
Пневматические шланговые задвижки - тип VA
Исполнение из нержавеющей стали

Pneumatic Pinch Valves type VA
Stainless steel design

	 Оптимальное решение арматуры 
для абразивных, коррозионных и грубо-
волокнистых сред, например, гранулятов, 
порошков, взвесей, шламов, пыли и т.д. 

Отрасли промышленности:
винодельческая промышленность•	
фармацевтическая промышленность•	
пищевая промышленность•	
промышленность безалкогольных напитков•	
химическая промышленность•	
системы для загрузки танкеров•	

и многое другое

 The ideal valve solution for abra-
sive, corrosive and fibrous products 
like granules, powders, suspensions, 
sludge/slurries, dust and so on.

Industrial areas:
Wine Industry•	
Pharmaceutical Industry•	
Food Industry•	
Beverage Industry•	
Chemical Industry•	
Offshore Industry•	

and many more

Комплект AISI 316L (1.4404)●●
Свободный поток материала●●
Оптимальное уплотнение●●
Минимальное сопротивление трения●●
Отсутствие засорения●●
Малый вес●●
�Не требует технического ●●
обслуживания

Comp●● lete AISI 316L (1.4404)
Free passage●●
Optimum tightness●●
Low resistance●●
No plugging●●
Low weight●●
Easy maintenance●●



Пневматические шланговые задвижки - тип VA  
Исполнение из нержавеющей стали

Pneumatic Pinch Valves type VA - stainless steel design
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40 VA 40 40 84 150 88 18 4 110 156 G ⅜" 53 18 6 4,7 0,27

50 VA 50 50 100 165 102 18 4 125 165 G ⅜" 63 18 6 5,7 0,44

65 VA 65 65 132 185 122 18 4 145 180 G ⅜" 76 28 6 7,1 0,76

80 VA 80 80 160 200 138 18 8 160 212 G ⅜" 90 18 6 8,2 1,66

100 VA 100 100 190 220 158 18 8 180 260 G ⅜" 110 18 6 11,0 2,88

125 VA 125 120 240 250 184 18 8 210 340 G ⅜" 134 23 6 16,6 6,00

150 VA 150 145 287 285 212 22 8 240 406 G ½" 160 23 4 22,0 15,00
* Объем = объем управляющей среды при закрытой манжете / Volume = Control volume with closed sleeve
Условные проходы УП200 и УП250 по запросу / Diameter DN200 and DN250 available on request.
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Материалы:

Корпус клапана:
нержавеющая сталь AISI 316L (1.4404)
Фланец:
нержавеющая сталь AISI 316L (1.4404)

Манжеты:
Натуральная резина стойкая к износу, натуральная 
резина пищевая, натуральная резина высокая тем-
пература, нитрил, нитрил пищевой, EPDM, EPDM пи-
щевой, витон, силикон, неопрен, гипалон, бутил

Принадлежности:
магнитные клапаны, редукторы давления, перепуск-
ной блок, схема блокировки, вакуумный блок и т.д. 

Смотри технический паспорт принадлежностей Z01.

Оставляем за собой право на технические изменения.

AKO Armaturen & Separations GmbH
D-65468 Trebur-Astheim ▪ Adam-Opel-Str. 5 ▪ Telefon: +49 (0)61 47 91 59-0 ▪ Fax: +49 (0) 1 47 91 59-59
E-Mail: ako@ako-armaturen.de ▪ Internet: www.ako-armaturen.de

Materials:

Valve body:
Stainless steel AISI 316L (1.4404)
Flanges:
Stainless steel AISI 316L (1.4404)

Sleeves:
Natural rubber anti-abrasive, Natural rubber food, 
Natural rubber high temp., Nitrile, Nitrile food, EPDM, 
EPDM food, Viton, Silicone, Neoprene, Hypalon, Butyl

Accessories:
Solenoid Valves, Pressure Switch, Pressure Relief 
Valves, Safety Arrangement, Vacuum unit etc. 

See accessories data sheet Z01.

Technical changes kept in reserve


