
Пневматический пережимной клапан тип VF
Air operated Pinch Valves type V/VF

	 Пережимные клапаны в качестве 
апорной арматуры

Благодаря простоте конструкции, пережимные клапаны 
АКО представляют собой особенно удачное арматурное 
решение, поскольку для управления пережимным кла-
паном не требуется каких-либо специальных приводов. 

Для управления пережимным клапаном потребует-
ся только 3/2 управляющий распределитель с эл.-
магнитным приводом или пилотный распределитель.

Шланговая арматура соответствует Директиве 
ЕС о напорном оборудовании (97/23/EC)

 Pinch Valves as 
shut-off Valves

Due to its simple structure, AKO's air oper-
ated pinch valve represents a particularly 
low cost/economic shut-off valve solution, 
because a separate drive is not required for 
actuating them. 

In fact, only a 3/2-way solenoid valve or pilot 
valve is needed to control them.

Pinch Valves comply with 
PED (97/23/EC)



Клапаны пережимные -  фланцевые  

Air operated Pinch Valves - Flange Connection

стандартный алюминий   втулка из высококачественной    внутренняя резьба	        с фланец-манжетой***
				       стали или из сталиStandard aluminium

	    St. steel/steel bushing		       
Internal thread	        With flange sleeve***

Исполнение фланца / Flange variations:

DN
(mm)

DI
(mm)

DA 
(mm)

DD
(mm)

d
(mm) винты TK

(mm)
L

(mm)
H

(mm)
E

(mm)
Вес (кг)алюм.

фланцыs
Объём (л)* 

(прибл.)

давлн.
макс.
(бар)

Внутр.резьба
GT

глубина
(mm)

40 40 150 88 18 4 110 155 51 28 2,9 0,20 6 G 1½" 19

50 50 165 102 18 4 125 183 60 30 3,7 0,30 6 G 2" 24

65 65 185 122 18 4 145 183 76 28 4,3 0,45 6 G 2½" 22

80 80 200 138 18 8 160 228 90 31 5,6 0,95 6 G 3" 22

100 100 220 158 18 8 180 281 107 35 8,4 1,70 6 G 4" 20

125 118 250 184 18 8 210 350 130 40 12,0 3,50 6 - -

150 145 285 212 22 8 240 420 155 43 17,0 7,00 6 - -

200 190 340 268 22 8 295 560 200 60 35,0 15,50 4 - -

250 250 395 320 22 12 350 610 258 49 84,0 (Stahl) 30,00 2 - -
*	 объём = объём носителя управляющих данных при закрытой манжете / Volume = Control volume with closed sleeve	 		
	 фланцевое соединение согласно герм. стандарту DIN PN 10. Cогласно стандарту ANSI, по запросу / Flange connection pursuant to DIN PN 10. ANSI on request.
**	 подвод воздуха стандарт резьба ¼ дюйма до 150 мм, DN200-3/8 дюйма, DN250-1/2 дюйма. / Air connection standard G1/4" until DN150mm, DN200-3/8", DN250-1/2".
***	 прокладка фланец-манжеты увеличивает размер «L» («DN» 40-100 мм) / Flange sleeve sealing increases the Dimension L (DN 40 - 100)

Принадлежности для шланговой арматуры описываются 
в нашем техническом паспорте "Z01-Принадлежности для 
арматуры".

Pinch Valve Accessories to be found on our data sheet 	
"Z01"-Pinch Valve Accessories.

GT

материалы / materials:
корпус / Body:  
Алюминий, Высококачественная сталь, сталь (DN 250)
aluminium, stainless steel, steel (DN 250)

фланцы / Flanges: 
Алюминий, алюминиевое литье со втулкой из высокока-
чественной стали или изстали, Алюминий c внутренняя 
резьба, Алюминий с фланец-манжетой, сталь (DN 250).
aluminium (alu), alu with stainless steel/steel, alu with  
internal thread, alu with flange sleeve

манжеты: 
Натуральная резина стойкая к износу, Натураль-
ная резина пищевая светлая, Натуральная рези-
на высокая температура, EPDM, EPDM пищевой 
черный, EPDM пищевой светлый, Нитрил, Ни-
трил пищевой черный, Нитрил пищевой светлый, 
Viton, Силикон, CR (Неопрен), CSM, Бутил.

Sleeves: 
natural rubber antiabrasive, natural rubber food  
quality, natural rubber high temp., EPDM, EPDM food 
black, EPDM food pale, Nitrile, Nitrile food black,  
Nitrile food pale, Viton, Silicone, CR (Neoprene), 
CSM, Butyle

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Technical details subject to change without notice.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
D-65468 Trebur-Astheim ▪ Adam-Opel-Str. 5 ▪ Tелефон: +49 (0) 61 47-9159-0 ▪ Факс: +49 (0) 61 47-9159-59
Электронная почта: ako@ako-armaturen.de ▪ Интернет: www.perezhimnoj-klapan.ru
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