
Mechanical Pinch Valves type OV

Safety regulated . . .

Механические шланговые задвижки, тип OV

Отрегулировано точно. . .



O
V

01
_e

n/
ru

_0
4/

20
10

AKO Armaturen & Separations GmbH
D-65468 Trebur-Astheim ▪ Adam-Opel-Str. 5 ▪ Телефон/Phone: +49 (0)61 47-9159-0 ▪ Факс/Fax: +49 (0)61 47-9159-59
E-Mail: ako@ako-armaturen.de ▪ Web: www.pinch-valve.com 

Оставляем за собой право на технические изменения Technical details subject to change without notice.

Mechanical Pinch Valves
Механические шланговые задвижки

Оптимальное решение арматуры для 
абразивных, коррозионных и грубоволок-
нистых сред, например, гранулятов, порош-
ков и жидкостей с твердыми веществами

Функционирование:
Ручная шланговая задвижка закрывается махови-
ком. Шланговая задвижка с пневматическим приво-
дом закрывается усилием пружины и открывается 
подачей воздуха. Кроме того, имеется шланговая 
задвижка с цилиндром двойного действия.

Преимущества:
�свободный поток материала, •	
�герметичное закрывание•	
�оптимальное уплотнение•	
�отсутствие засорения•	
�не требует технического обслуживания•	

Функция безопасности: при отключении электроэнер-
гии/подачи воздуха закрывается клапан тип PA/PA2:

Исполнения:
Корпус и цилиндр из алюминия, манжеты из самых 
различных материалов (напр., натуральная резина 
антиабразивная, неопрен, EPDM)

Техническое обслуживание:
Простая и малозатратная замена манжет и кон-
структивных деталей

Корпус: алюминий

Манжеты: натуральная резина и синтетический 
каучук (в т.ч. нитрил, неопрен, EPDM)

Размеры фланца: 
Согласно UNI 2223 PN10/16

Отрасли промышленности:
�пневматические системы подачи•	
�бункеры, цементная отрасль промышленности•	
�обработка пигментов, гранулятов•	
�обработка сточных вод•	
�мраморная промышленность, гранитная про-•	
мышленность и т.д.
�кожевенное производство•	

Серия OV
	
      The valve solution for abrasive, 	
corrosive and fibrous products, 		
granulates, powders and slurries.

Valve function:
The manual valve is closing with handwheel.
The pneumatic valve is normally spring closed,
air to open. 
Furthermore a pinch valve with double acting cylin-
ders is available. 

Advantages:
free passage•	
hermetic closing•	
optimum tightness•	
no plugging•	
easy maintenance•	

safety function in the event of loss of energy/air of 
type PA/PA2

Construction:
Body and actuator aluminium, sleeves in various ma-
terials (e.g. natural rubber anti-abrasive, EPDM, neo-
prene)

Maintenance:
The sleeves and other parts can be replaced easily

Body: Aluminium

Sleeves: Natural rubber or synthetic elastomers 	
(i.e. nitrile, neoprene, EPDM)

Flange dimensions: 				  
Acc. UNI 2223 DIN PN10/16

Industrial areas:
Pneumatic conveying systems•	
Cement and fibrocement•	
Pigment and granulates•	
Ceramics-, glass-, plastic industry•	
Sewage water and mud industry•	
Marble- and granite industry etc•	
Tannery•	

OV series
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Mechanical Pinch Valves

DN A B C Screws
Винты

TK
(mm/мм)

d
(mm/мм)

PS max 
Предохр. давл. 
макс. (bar/бар)

Weight

Вес (kg/кг)

15 162 195 95 4 65 14 5 1,8

20 162 210 105 4 75 14 5 1,9

25 196 225 115 4 85 14 5 2,7

32 196 250 140 4 100 18 5 3,0

40 216 285 150 4 110 18 5 4,0

50 246 300 165 4 125 18 5 5,0

65 256 445 185 4 145 18 5 11,5

80 276 490 200 4 160 18 5 13,0

100 316 530 220 8 180 18 5 17,0

125 325 670 250 8 210 18 3 25,5

150 325 790 285 8 240 22 3 30,0

175 355 900 315 8 270 22 3 45,0

200 370 850 340 8 295 22 3 45,0

250 524 1090 395 12 350 22 2 80,0

OV-M DN 15-250

Механические шланговые задвижки

OV-M DN 15-250

Шланговая задвижка с маховиком

Включение: 
вручную маховиком

Механизм открывания/закрывания: 
DN 15-50 мм: 	 однократного действия
DN 65-250 мм: 	 двухкратного действия

Серия OV - тип M
     

      Pinch Valve with handwheel

Operation: 					   
Manual with handwheel

Opening / closing mechanism:
DN 15-50mm: 	 single acting
DN 65-250mm: 	 double acting

OV series - type M
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Mechanical Pinch Valves

OV-PA/PA2 DN 15-200

PA

Механические шланговые задвижки

OV-PA/PA2 DN 15-200

Шланговая задвижка с 		
пневматическим приводом

Клапан обычно закрыт (усилие пружины), откры-
вается подачей воздуха (один/два пневматических 
цилиндра, однократного действия)

Корпус+цилиндр: алюминий

Принадлежности:
магнитные клапаны, пневматические выключате-
ли, конечные датчики

Серия OV - тип PA/PA2

PA PA2PA

      

	   Pinch Valve with pneumatic actuator

The valve is normally spring closed, air to open.
(one/two single acting pneumatic cylinder)

Body+actuator: Aluminium

Accessories:
Solenoid valve, pressure regulators, limit switches

OV series - type PA/PA2

DN A B C
Screws
Винты

TK
(mm/мм)

d
(mm/мм)

PS max 
Предохр. давл. 
макс.(bar/бар)

Gewicht
Вес 

(kg/кг)
Typ / 
Тип

15 162 285 95 4 65 14 5 3,8 PA

20 162 300 105 4 75 14 5 4,0 PA

25 196 360 115 4 85 14 5 5,0 PA

32 196 380 140 4 100 18 5 5,5 PA

40 216 440 150 4 110 18 3 11,0 PA

50 246 450 165 4 125 18 3 12,0 PA

65 256 650 185 4 145 18 3 20,0 PA2

80 276 830 200 4 160 18 3 40,0 PA2

100 316 860 220 8 180 18 3 42,0 PA2

125 325 1040 250 8 210 18 3 58,0 PA2

150 325 1080 285 8 240 22 3 62,0 PA2

200 370 1200 340 8 295 22 2 95,0 PA2



O
V

01
_e

n/
ru

_0
4/

20
10

AKO Armaturen & Separations GmbH
D-65468 Trebur-Astheim ▪ Adam-Opel-Str. 5 ▪ Телефон/Phone: +49 (0)61 47-9159-0 ▪ Факс/Fax: +49 (0)61 47-9159-59
E-Mail: ako@ako-armaturen.de ▪ Web: www.pinch-valve.com 

Оставляем за собой право на технические изменения Technical details subject to change without notice.

DN A B C
Screws
Винты

TK
(mm/мм)

d
(mm/мм)

PS max 
Предохр. давл. 
макс. (bar/бар)

Weight
Вес 

(kg/кг)
Typ / 
Тип

15 162 195 95 4 65 14 5 2,5 P

20 162 200 105 4 75 14 5 2,7 P

25 196 240 115 4 85 14 5 3,5 P

32 196 250 140 4 100 18 5 3,6 P

40 216 320 150 4 110 18 5 7,0 P

50 246 330 165 4 125 18 5 7,5 P

65 256 440 185 4 145 18 5 15,0 P2

80 276 580 200 4 160 18 5 30,0 P2

100 316 600 220 8 180 18 5 33,0 P2

125 325 750 250 8 210 18 5 45,0 P2

150 325 800 285 8 240 22 5 50,0 P2

200 370 920 340 8 295 22 4 84,0 P2

250 524 1090 395 12 350 22 2 160,0 P2

OV-P/P2 DN 15-250

Mechanical Pinch Valves

P2

OV-P/P2 DN 15-250

Механические шланговые задвижки

Шланговая задвижка с пневматиче-
ским приводом 

Задвижка работает с пневматическим приводом с 
пневматическими цилиндрами однократного/двух-
кратного действия.

Корпус+цилиндр: алюминий

Принадлежности:
магнитные клапаны, пневматические выключате-
ли, конечные датчики

Серия OV - тип P/P2

P2P P2

      

	   Pinch Valve with pneumatic actuator

The valve is pneumatically operated with one / two 
pneumatic cylinder (double acting).

Body+actuator: Aluminium

Accessories:
Solenoid valve, pressure regulators, limit switches

OV series - type P/P2


