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Шаровые краны 
Spirax-Monnier 
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Описание
Полнопроходные шаровые краны предназначены для применения 
на таких средах как сжатый воздух, вода.
После закрытия крана давление за краном у вентилируемых 
кранов стравливается в атмосферу через отверстие (V). У 
вентилируемых кранов имеется стрелка на корпусе, которая 
должна совпадать с направлением движения среды.
На рисунке показан вентилируемый кран в закрытом 
положении.

Основные характеристики:
-	Полный проход обеспечиваем минимальное сопротивление.
-	 Пригоден для любых инертных газов.
-	 пригоден для воды и подобных жидкостей.
-	 Все уплотнения из материала PFTE.
-	 Хромированный самоочищающийся шар.
-	 Надежное уплотнение штока.
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Размеры и соединения
V	 - Вентилируемый	 ¼", ", ½", ¾" и 1" Резьба BSP

NV	- Невентилируемый	 ¼", ", ½", ¾", 1" 	
		  1¼", 1½" и 2" Резьба BSP

Материалы
№	 Деталь	 Maтериал
	1	 Корпус	 Латунь с никелиевым покрытием
	2	 Крышка	 Латунь с никелиевым покрытием
	3	 Шток	 Латунь с никелиевым покрытием
	4	 Шар	 Латунь с хромовым покрытием
	5	 Уплотнения шара 	 PTFE
	6	 Ручка	 Сталь оцинкованная
	7	 нажимная гайка	 Сталь оцинкованная
	8	 Пружинная шайба	 Сталь оцинкованная
	9	 Шайба	 Латунь с никелиевым покрытием
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Teмпература, °C

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
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Не вентилируемые краны	
Размер	 A	 B	 C	 D	 Вес
	 ¼"		 51.5	 46.0	 22	 98	 0.19
	 "		 51.5	 46.0	 22	 98	 0.17
	 ½"		 60.5	 49.0	 27	 98	 0.26
	 ¾"		 72.0	 59.5	 32	 122	 0.43
	 1"		 84.0	 63.0	 41	 122	 0.63
	1¼"		 95.5	 79.5	 50	 153	 0.97
	1½"		 106.0	 86.0	 55	 153	 1.37
	 2"		 127.0	 94.0	 70	 162	 2.26

Вентилируемые краны
Размер	 A	 B	 C	 D	 Вес
	 ¼"		 51.5	 46.0	 22	 98	 0.19
	 "		 51.5	 46.0	 22	 98	 0.17
	 ½"		 60.5	 49.0	 27	 98	 0.26
	 ¾"		 72.0	 59.5	 32	 122	 0.43
	 1"		 84.0	 63.0	 41	 122	 0.63

Ограничение применения

Maксимальное рабочее давление	 См. график выше
Maксимальная рабочая температура	 90°C
Mинимальная рабочая температура	 -30°C

Коэффициент Kvs 
Ду	 ¼"	 "	 ½"	 ¾"	 1"	 1¼"	 1½"	 2"
Kv	 5,4	 6,0	 16,3	 24,5	 31,0	 73,0	 146,0	 192,6

Монтаж
Вентилируемые краны должны устанавливаться в соответствии со стрелкой на корпусе.

Как заказать
Пример: Шаровой кран Spirax-Monnier ½", вентилируемый.
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