
Трубопроводная арматура

7.1

						             Клапаны BSA_T 
 Размер	 Ду15	 Ду20	 Ду25	 Ду32	 Ду40	 Ду50	 Ду65	 Ду80	 Ду100	 Ду125	 Ду150	 Ду200	 Ду250
Оборо-
ты ма-	

Коэффициент Kv в зависимости от поворота маховика (по EN 60534-2-3)

ховика	
Вода при 20°C

	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	0,5	 1,2	 1,2	 1,4	 2,2	 4,4	 4,1	 5,6	 10,4	 12,0	 21	 28	 66	 110
	 1	 1,7	 1,7	 2,0	 3,7	 5,0	 5,0	 7,0	 11,5	 14,3	 23	 30	 81	 140
	1,5	 2,7	 2,9	 2,9	 5,0	 5,5	 6,0	 9,2	 13,6	 24,5	 26	 33	 97	 150
	 2	 3,6	 4,0	 4,6	 7,9	 7,6	 7,2	 11,6	 16,3	 34,1	 42	 46	 111	 165
	2,5	 4,4	 5,3	 6,4	 10,6	 11,0	 9,7	 12,4	 18,5	 59,6	 67	 65	 149	 190
	 3	 5,4	 6,6	 8,5	 13,8	 14,7	 14,1	 13,0	 21,1	 86,2	 94	 90	 199	 225
	 4	  	 	  10,6	 17,0	 22,6	 24,4	 25,2	 24,5	 123,0	 140	 152	 302	 330
	4,5	  	 	  11,2	 18,3	 24,4	 29,4	 32,5	 29,0	 139,0	 181	 177	 355	 451
	 5	  	 	  11,9	 19,6	 27,2	 37,0	 43,6	 39,1	 164,1	 185	 216	 403	 460
	 6	  	 	 	 	    28,9	 46,2	 60,2	 61,0	 179,0	 220	 264	 455	 600
	6,5	  	 	 	 	    29,1	 47,0	 63,0	 69,0	 186,0	 230	 288	 480	 641
	6,7	  	 	 	 	    29,3	 47,2	 64,3	 73,0	 	  235	 293	 487	 656
	 7	  	 	 	 	 	 	      65,9	 78,0	 	  241	 305	 495	 678
	 8	  	 	 	 	 	 	      71,2	 90,0	 	  259	 337	 507	 738
	8,5	  	 	 	 	 	 	      74,6	 92,0	 	 	   348	 522	 760
	9,5	  	 	 	 	 	 	 	       99,0	 	 	   369	 	  793
	 10	  	 	 	 	 	 	 	       101,6	 	 	 	 	     805

	10,7	  	 	 	 	 	 	       	 	 	 	 	 	      827

TI-P137-19
ST Выпуск 2

Расходные характеристики запорно-
регулирующих клапанов с сильфонным 

уплотнением типа BSA_T

Примечание: 
Рекомендуемый максимальный перепад давления на клапане для 
хорошего регулирования расхода:
Ду15 - Ду80	 2,0 бар
Ду100 - Ду125	 1,5 бар
Ду150			  1,0 бар
Ду200 - Ду250	 0,8 бар

При превышении указанных перепадов давления на клапанах 
BSA_T могут быть сильные вибрация и шум.

Перевод Kv в объемный расход (м3/ч)
Q	 =	 Kv  x     ∆P

Где:

Q	 =	 Объемный расход, м3/ч

∆P	 =	 Перепад давления, бар

√

Расходные характеристики клапанов с сильфонным уплотнением типа BSA_T (вода  
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Типичная характеристика для клапанов 
BSA1, BSA2 и BSA3 со стандартным 
плунжером
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