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Запасные части для автоматического 
перекачивающего конденсатоотводчика 

APT10-4,5
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Запасные части
Поставляемые запчасти показаны сплошными линиями. Дета-
ли, показанные пунктирными линиями, в качестве запчастей не 
поставляются.

Поставляемые запчасти
A 	Крышка в сборе	
B	 Входной обратный клапан	
C	 Пружина и рычаг	
D	 Поплавок	
E	 Механизм конденсатоотводчика и 		
	 выходного обратного клапана
F	 Впускной/выпускной клапаны

6.1.3

Внимание:
Для удобства потребителя все запчасти поставляются полностью 
доукомплектованные необходимыми элементами, такими как 
прокладки, шайбы, винты и т. д.

Как заказать
При заказе всегда используйте наименования, приведенные в 
колонке "Поставляемые запчасти" и указывайте размер и тип 
конденсатоотводчика.
Пример: 	Поплавок для автоматического перекачивающего 
конденсатоотводчика АРТ10-4,5, Ду20 x Ду20.
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A  Прокладка крышки

E  Механизм конденсатоотводчика и 	
    выходного обратного клапана

C Пружина и рычаг

F  Впускной/выпускной клапаны 

Запасные части
Поставляемые запчасти показаны сплошными линиями. Детали, 
показанные пунктирными линиями, в качестве запчастей не 
поставляются.

Поставляемые запчасти
A 	Крышка в сборе	 2
B	 Входной обратный клапан	 2, 12
C	 Пружина и рычаг	 2, 14, 24
D	 Поплавок	 2, 5, 6, 21
E	 Механизм конденсатоотводчика и 		
	 выходного обратного клапана	 2, 7, 8, 9, 10, 22, 23
F	 Впускной/выпускной клапаны 	 2, 16, 17, 18, 19
См. TI-P612-28.

D  Поплавок

B  Входной обратный клапан
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6.1.4

Внимание:
Для удобства потребителя все запчасти поставляются полностью 
доукомплектованные необходимыми элементами, такими как 
прокладки, шайбы, винты и т. д.

Как заказать
При заказе всегда используйте наименования, приведенные в 
колонке "Поставляемые запчасти" и указывайте размер и тип 
конденсатоотводчика.
Пример: 	Поплавок для автоматического перекачивающего 
конденсатоотводчика АРТ10-4,5, Ду20 x Ду20.




