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Аксессуары для насосов и перекачивающих 
конденсатоотводчиков 

Теплоизоляционный кожух для насосов и конденсатоотводчиков 
производства компании Spirax Sarco представляет собой 
съемный чехол, предназначенный для снижения теплопотерь от 
оборудования. Кроме этого кожух выполняет защитную функции, 
предохраняя персонал от возможных ожогов. Кожух выполнен в 
виде матраса из стеклоткани в котором находится двухслойная 
набивка минеральной ваты и стеклоткани. Толщина кожуха 
составляет около 25 мм. 

Теплоизоляционный кожух

Кожух хорошо противостоит влаге, минеральным маслам, 
химическим соединениям, что обеспечивает возможность 
эксплуатации оборудования вне помещений.
Использования теплоизозоляционных кожухом вместо стро-
ительства стационарных укрытий оправдано экономически. 
Возможность быстрого демонтажа кожуха буквально за несколько 
минут делает ремонт и обслуживание оборудования простым и 
малозатратным.   

Ограничение применения
Максимальная рабочая температура 260°С.

Применение
Для каждого типа насоса или конденсатоотводчика должен 
использоваться свой тип кожуха. 
Теплоизоляционные кожухи могут применяться со следующими 
насосами и конденсатоотводчиками:

PPEC
PTC (до Ду80х50)
PTF (до Ду80х50)
PTF4
PPF-P
APT14
APT10

Материалы
№	 Деталь	 Maтериал	
1	 Основа	 Стеклоткань с покрытием 

2	 Заполнение	 Минеральная вата и 		
		  стеклоткань
3	 Кольцо	 Сталь нерж. 304
4	 Застежки	 Сталь нерж. 304

Монтаж
Проверьте шильдики на насосе и на кожухе и убедитесь что 
данный кожух подходит. Кожух для насосов РТС подходит только 
для них. Оденьте кожух на насос так чтобы отверстия для подачи 
пара и выхлопа остались свободными. Проверьте что отверстия 
под водомерный стекла находятся на своем месте. Просуньте 
проволочные застежки в кольца на кожухе и затяните их.
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