
Конденсатные насосы

6.2

TI-P089-03 PL
Выпуск 2

Размеры и вес блоков сбора и перекачки 
конденсата серии SPIRAPUMP 

Приведены размеры (в мм) и вес (в кг) полностью заполненных конденсатом блоков.

   Тип  A    B    C    E     F     G    J    K     K1    L    M      N      P     R     U    d d1 d2 D Вес
   A1-3 950  600  200  650   165   1050   225   1375   1620  630   210   1200   1850   700   150   50 50 25 40 570 
   A1-5 950  600  200  650   165   1050   225   1375   1620   630   210   1200   1850   700   150   50 50 25 40 574 
   A1-7 950  600  200  650   165   1050   225   1375   1620   630   210   1200   1850   700   150   50 50 25 40 580 
   A3-3 950  600  200  650   165   1050   225   1375   1620   630   210   1200   1850   700   150   50 50 25 40 572 
   A3-5 950  600  200  650   165   1050   225   1375   1620   630   210   1200   1850   700   150   50 50 25 40 576 
   A3-7 950  600  200  650   165   1050   225   1375   1620   630   210   1200   1850   700   150   50 50 25 40 582 
   B5-3 1100  750  270  680   195   1130   300   1550   1700   630   210   1350   2120   700   150   50 50 25 40 820 
   B5-5 1100  750  270  680   195   1130   300   1550   1700   630   210   1350   2120   700   150   50 50 25 40 828 
   B5-7 1100  750  270  680   195   1130   300   1550   1700   630   210   1350   2120   700   150   50 50 25 40 840 
  C10-2 1250  850  330  760   240   1280   400   1800   1700   720   240   1450   2240   800   250   65 65 40 65 1230 
  C10-3 1250  850  330  760   240   1280   400   1800   1700   720   240   1450   2240   800   250   65 65 40 65 1238 
  C10-4 1250  850  330  760   240   1280   400   1800   1700   720   240   1450   2240   800   250   65 65 40 65 1250 
  D15-2 1420 1100  450  880   320   1430   500   2050   1700   720   240   1550   2320   800   300   80 80 40 80 1640 
  D15-3 1420 1100  450  880   320   1430   500   2050   1700   720   240   1550   2320   800   300   80 80 40 80 1656 
  D15-4 1420 1100  450  880   320   1430   500   2050   1700   720   240   1550   2320   800   300   80 80 40 80 1672 
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