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Конденсатоотводчик UBP21, используемый с 
магистральными соединителями

 

Описание
UBP21 - необслуживаемый капсульный конденсатоотводчик 
из нержавеющей стали. Конденсатоотводчик может работать 
на паре с давлением до 21 бари. Конденсатоотводчик UBP21 
монтируется на трубопровод с помощью магистральных соедини-
телей, выпускаемых фирмой Spirax Sarco, поэтому монтаж и 
демонтаж конденсатоотводчика занимает нескольких минут. 
Магистральные соединители могут иметь резьбовое соединение 
с трубопроводом, фланцевое соединение или соединение под 
сварку внахлест.  
Может поставляться конденсатоотводчик UBP21CV со встроенным 
обратным клапаном.

Типы капсул
В стандартном исполнении конденсатоотводчик UBP21 поста-
вляется с капсулой (STD), которая срабатывает при температуре 
на 12°C ниже температуры насыщения при данном давлении. 
Могут поставлять капсулы, срабатывающие при температуре 
на 4°C (NTS) или на 22°C (SUB) ниже температуры насыщения 
пара.

Размеры и соединения
UBP21 может использоваться со следующими соединителями:
PC10 Прямое соединение ANSI/ASME 300 (TI-P128-10)
PC3_ Соединитель с одним  ANSI/ASME 600 (TI-P128-02)
 запорным вентилем
PC4_ Соединитель с двумя  ANSI/ASME 600 (TI-P128-03)
 запорными вентилями

См. соответствующие листы технической информации TI.

Ограничение применения (ISO 6552)
Корпус соответствует нормали             (50 бар) ANSI/ASME 300
PMA - Maкс. допустимое давление     50 бари
TMA - Maкс. допустимая температура  400°C
Maкс. давление холодного гидроиспытания 75 бари
PMO - Maкс. рабочее давление   21 бари
     5 бар 224°C
TMO - Maксимальная   10 бар 224°C
рабочая температура   15 бар 32°C
     21 бар 42°C 
Прим.: Модель, нормаль и соединения магистрального соеди-
нителя определяются максимальными рабочими давлением и 
температурой всей системы.

Maтериалы
№ Деталь Maтериал
1 Корпус Aустенитная нерж. сталь* ASTM A351 Gr. CF8
2 Крышка Aустенитная нерж. сталь* ASTM A276 Gr. 304
3 Сетка фильтра Сталь нержавеющая ASTM A240 Gr. 304
4 Седло Сталь нержавеющая ASTM A276 Gr. 431
5 Капсула Сталь нержавеющая 
6 Проставка Сталь нержавеющая ASTM A240 Gr. 304
7 Пружина Сталь нержавеющая ASTM A313 Gr. 302
8 Спиральная Сталь нерж./графит Spirally wound
 прокладка  AISI 304 strip
9 Спиральная Сталь нерж./графит Spirally wound
 прокладка  AISI 304 strip
10 Болты   Сталь  ASTM A193 B7

* 304 
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UBP21 с маги-
стральным сое-
динителем PC3_ 

UBP21с маги-
стральным сое-
динителем PC4_ 

UBP21 с маги-
стральным сое-
динителем PC10
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Запасные части
UBP21 является необслуживаемым конденсатоотводчиком и 
запчасти к нему не поставляются.
Запасные части изображены сплошными линиями. Детали, 
изображенные пунктирными линиями, как запасные части не 
поставляются.
Поставляемые запчасти 
Болты соединителя 10
UBP21 в сборе с прокладками и болтами для сбора с соединителем 
(10)
 
Как заказать
Используйте наименование из таблицы и указывайте и тип кон-
денсатоотводчика.
Пример: Болты соединителя для конденсатоотводчика UBP21.
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UBP21 и прокладки
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Как заказать
Конденсатоотводчик UBP21 и соединитель к нему должны зака-
зываться отдельно. Каждый UBP21 поставляется в защитной 
коробке с двумя приложенными прокладками для монтажа и 
двумя болтами.
Пример:
Конденсатоотводчик UBP21. 
Магистральный соединитель PC10 ½", ANSI/ASME 600 резьба 
BSP.

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
 A B C D Вес (только к/о)
 35 33 68 42,5 0,43
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Рекомендуемые усилия затяжки
   мм
 Детали   Нм
   или

 6 9/16"       3/8" - UNC 30 - 35




