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Портативный индикатор Type 30 системы 
контроля работы конденсатотводчиков 

Описание
Портативный	 индикатор	 Type	 30	 	 системы	 контроля	 работы	
конденсатоотводчиков	Spiratec	предназначен	для	определения	
конденсатоотводчиков,	пропускающих	пар.		С	помощью	встро-
енного	кабеля	индикатор	соединяется		с	датчиком	SS1,	встро-
енным	 в	 камеру	 контроля	 	 Spiratec.	 При	 нормальной	 работе	
конденсатоотводчика	на	индикаторе	горит	зеленая	лампа,	если	
конденсатоотводчик	пропускает	пар,	горит	красная	лампа.	

Ограничение применения
Maксимальная	температура	окружающего	воздуха	40°C	

Maтериалы
Корпус	индикатора	выполнен	из	полипропилена.	

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и г

	 	 	 	 Вес
 A B                         C               (без батарейки)
	 157	 62	 25	 130

Использование в пожаро-взрывоопа-
сных зонах
Индикатор	Type	30	одобрен	BASEEFA	стандарта	BS	5501	части	1	
и	7	(EN50014	и	EN50020)	и	маркируется	EEx ia llC T5.

EEx - изделие	 защищено	 в	 соответствии	 с	 Британскими	 и	
Европейскими	стандартными.		

ia- изделие	взрывобезопасно	(не	способно	вызывать	искрений	
при	различных	нештатных	ситуациях)	и	может	использоваться	в	
потенциально	взрывоопасных	зонах	(зоны	класса	0).

IIC -	изделие	для	промышленного	применения	в	зонах	с	при-
сутствием	 газов	 группы	 C.	 	 Полный	 список	 газов	 группы	 C	
приведен	в	EN	50014	приложение	A.	

T5 - изделие	 не	 имеет	 поверхностей	 c	 температурой	 более	
100°C.	

Исполнение корпуса
Корпус	выполнен	по	IP20	BS	5490.

Кабель
Индикатор	 поставляется	 с	 кабелем	 длиной	 1,25	 м	 в	 тефло-
новой	изоляции.	На	конце	кабеля	имеется	специальный	разъем	
для	 соединения	 с	 датчиком	 проводимости	 типа	 SS1,	 встраи-
ваемым	 в	 камеру	 контроля	 Spiratec	 или	 непосредственно	 в	
конденсатоотводчик.

Работа
Полная	 инструкция	 поставляется	 с	 каждым	 изделием.	 Инди-
катор	 имеет	 проверочный	 	 контур,	 который	 показывает	 	 сте-
пень	 разрядки	 батарейки,	 а	 также	 неисправность	 самого	
индикатора.	
Горящая	зеленая	лампочка,	что	означает,	что	конденсатоотводчик	
исправен	 и	 не	 пропускает	 пар,	 горящая	 красная	 лампочка	
x	означает,	 что	 конденсатоотводчик	 неисправен	 и	 пропускает	
пар

Как заказать
Индикатор		Type	30	с	кабелем.

Запасные части
Кабель	может	поставляться	как	запасная	часть.

Как заказать 
Кабель	для	индикатора	Type	30.

Батарейки
Одна	батарейка	9	В.
При	работе	в	пожаро-	взрывоопасных	зонах	надо	использовать		
батарейку	Ever	Ready	PP3S	или	Vidor	PP3	(VT3)

Внимание:	Нельзя	менять	батарейку	в	пожаро-	и	взрывоопасных	
зонах.
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