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Конденсатоотводчик 
термодинамический TD1464

Описание
Термодинамический конденсатоотводчик TD1464 предназна-
чен для работы в условиях умеренных давлений и применя-
ется в системах дренажа паропроводов. Корпус и крышка 
конденсатоотводчика изготовлены из нержавеющей стали. 
Конденсатоотводчик ремонтопригоден. Существуют версии на 
резьбе, под сварку (встык, внахлест) и с фланцами.

Размеры и соединения
½" и ¾" под резьбу BSP или NPT.
½", ¾" и 1" под сварку встык или внахлест.
Ду15 и Ду20 Фланцы DIN 2456, ANSI 300, ANSI 600 и ANSI 900.

Материалы
№	 Деталь	 Материал
1	 Корпус	 Нерж. сталь	 Z 30 C13
2	 Крышка	 Нерж. сталь	 Z 30 C13
3	 Диск	 Хромистая сталь	  BS 4659 Gr. BD2
4	 Крышка фильтра	 Нерж. сталь	 Z 30 CF13
5	 Экран	 Нерж. сталь	 Z10 CN 18.8
6	 Прокладки	 Медь
7	 Фланцы	 Кованная сталь	 C22.8
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       	 Изделие не должно использоваться в данной области 

Корпус соответствует нормали 		  Pу63
PMA Максимальное допустимое давление при 120°C	 63 бари
TMA Максимальная допустимая температура при 50 бари 	 300°C
Минимальная допустимая температура                        	 0°C
PMO Максимальное рабочее давление при 250°C	 45 бари
PMOB	 Макс. рабочее противодавление 50% от входного
Минимальное давление для нормальной работы 	 8 бари
TMO	 Максимальная рабочая 		  300°C	
		  температура при 50 бари
Минимальная рабочая температура		  0°C
Прим.: При необходимости работы в более низких температурах 
обращайтесь за консультацией к специалистам Спиракс Сарко
Давление холодного гидроиспытания		   95 бари 
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Пропускная способность
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Перепад давления на конденсатоотводчике, бар 

По горячей воде По холодной воде

Информация  о безопасности, монтаж и 
обслуживание
Для более детальной информации см. Инструкцию по монтажу 
и обслуживанию (IM-P016-06), поставляемую с каждым 
изделием.
Монтаж:
Конденсатоотводчик TD1464 должен быть установлен на гори-
зонтальном трубопроводе, крышкой вверх.

Как заказать
Пример: Конденсатоотводчик TD1464, ½", резьба BSP.

Запасные части
Запасные части изображены сплошными линиями. Детали, 
изображенные пунктирными линиями, как запасные части не 
поставляются.
Поставляемые запчасти
Диск (3 шт.)	 3
Экран фильтра	 5

Как заказать
Для заказа запасных частей укажите необходимую деталь из 
таблицы а также размер и тип конденсатоотводчика.
Пример: Экран фильтра для конденсатоотводчика TD1464, 
¾".  
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Рекомендуемые усилия затяжки резьб
	
	 Элемент		  Н*м
	
	 2	 46 A/F	 200 - 220
	 4	 32 A/F	 250 - 275

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
	                    			                      Вес
					     Резьба
Размер	 A	 B	 C	 D	 Под сварку	 Фланцы
					   
½" - Ду15	 210	 76	 40	 50	 1,2	 3,0
¾" - Ду20	 230	 76	 40	 50	 1,4	 3,6

B

A

D	 Ремонтный 		
		  размер

C Ремонтный 		
		  размер
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