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Ду25

Ду20

Ду15

Ду15LC, Ду20LC, Ду25LC 

	  Изделие не должно использоваться в данной области 	
	  параметров.

Пропускная способность
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Описание
Термодинамические конденсатоотводчики серии TD32F имеют 
ремонтопригодную конструкцию и встроенный фильтр.
Версия TD32FLC имеет уменьшенную пропускную способность 
и предназначена для дренажа паропроводов.
Версии TD32FA и TD32FALC имеют воздухосбрасывающий 
диск и предназначены для тех применений, когда система часто 
вводится в действие и отключается от пара.

Соединительные размеры
Ду15LC, 15, 20 и 25.
Стандартные фланцы: Pу40, ANSI 150 и 300.

Ограничение применения (ISO 6552)
Корпус соответствует нормали	 Pу40
PMA	 -	Maксимальное допустимое давление	 40 бари
TMA	 -	Maксимальная допустимая температура	 400°C
PMO	 -	Maксимальное рабочее давление	 32 бари
TMO	 -	Maкс. рабочая 	 TD32F и TD32FLC	 400°C
		  температура	 TD32FA и TD32FALC	 255°C
Mнимальное давление пара для нормальной работы 0,25 бари
PMOB	 - 	Максимальное противодавление за за конденсато-
отводчиком не должно превышать 80% от давления на входе.
Давление холодного гидроиспытания 60 бари

Рабочий диапазон

Конденсатоотводчик 
термодинамический  ТD32F 

Как заказать
Конденсатоотводчик TD32F, Ду15, фланцы Pу40.
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Версии TD32FLC и TD32FALC 
имеют канавку на крышке
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TD32FA и TD32FALC 
имеют воздухосбрасывающий диск
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Maтериалы
№	 Деталь	 Maтериал
	1	 Корпус	 Сталь нерж.	 ASTM A743 CA-40
	2	 Крышка	 Сталь нерж.	 AISI 416
	3	 Диск	 Сталь нерж.	 BS 1449 420 S45
	4	 Сетка фильтра	 Сталь нерж.	 ASTM A240 316L

Прим.: TD32FA и TDFALC оснащаются сеткой 100 mesh (0,15 мм). 
Другие версии - сеткой с перфорацией 0,8 мм.
	5	 Пробка	 Сталь нерж.	 AISI 416
	6	 Прокладка	 Сталь нерж.	 BS 1449 304 S16
	7	 Защитный колпачок	 Алюминий
	        (только для Ду15 и 20)
	8	 Фланцы	 Сталь	 DIN 17243 C22.8 Ws 1.0460
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Рекомендуемые усилия затяжки

Поз.	 Ду	  или	
Нм

		   мм
	 15LC	 36	 135 - 150
  2	 15	 36	 180 - 200
	 20	 41	 180 - 200
	 25	 55	 250 - 275
  6		  32	 170 - 190
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Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
 Ду	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	         H    Вес
	15 LC	 150	 55	 41	 40	 80	 57	 38	 55	 2,3 кг
	15	 150	 55	 41	 40	 80	 57	 38	 55	 2,4 кг
	20	 150	 60	 47	 40	 95	 57	 38	 61	 3,1 кг
	25	 160	 65	 53	 40	 100	 —	 —	 —	 4,2 кг

Установка
Желательно устанавливать на горизонтальной трубе, но можно 
устанавливать и в других положениях.

Опция
Защитный колпачок - для защиты от нежелательного влияния 
черезмерных тепловых потерь, которым он подвержен при 
низкой температуре окружающей  среды, ветре, дожде и т. д. 
(Не предназначен для  Ду25)

Запасные части
Запасные части изображены сплошными линиями. Детали, 
изображенные пунктирными линиями, как запасные части не 
поставляются.
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ	
Диск ( 3 шт.)	 3
Экран фильтра и прокладка	 5, 8
Прокладка крышки фильтра ( 3 шт.)	 8
Защитный колпачок (Не предназначен для Ду 25)	 9

Оформление заказа
При заказе всегда используйте наименования из столбца 
"Поставляемые запчасти" и указывайте размер и тип 
конденсатоотводчика.
Пример: Экран фильтра для конденсатоотводчика TD32F, Ду15.

Предупреждение
Перед обслуживанием, конденсатоотводчик необходимо 
изолировать как со стороны подвода конденсата, так и со 
стороны его отвода. Подождите, пока конденсатоотводчик 
остынет до температуры окружающего воздуха.  

Обслуживание
Снимите изоляционный колпак, если он установлен, и с помощью 
гаечного ключа выкрутите крышку. Не используйте разводной 
ключ или любой другой ключ, который может повредить 
крышку.
 Если диск и поверхность прилегания на корпусе лишь слегка 
изношены, они могут быть отполированы на специальном 
полировальном диске вручную. 
Если повреждения слишком велики, поверхность прилегания на 
корпусе должна быть перешлифована, а диск заменен на новый. 
При этом толщина снимаемого металла не должна превышать 
0,25 мм. 
При сборке диск нормально устанавливается канавками 
в сторону седла корпуса. Никакая прокладка при этом не 
требуется, но необходимо смазать резьбу соответствующей 
высокотемпературной антипригарной смазкой.

Очистка или замена  экрана фильтра
Выкрутите с помощью гаечного ключа крышку фильтра, выньте и 
очистите экран, или, если он поврежден, замените его новым.
Чтобы произвести сборку, вставьте экран в крышку, вкрутите 
ее на место.
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