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Описание
Дополнительный продувочный клапан разработан как узел 
для комплектации следующих конденсатоотводчиков Спиракс 
Сарко:
TD42, TD3-3, UTD30L, TD42L и TD42H, BPT30Y

Ограничение применения
(согласно стандарту ISO 6552)
Корпус соответствует нормали 		  Pу63
PMA - Максимальное допустимое давление	 63 бари
TMA - Максимальная допустимая температура	 400°C
Давление холодного гидроиспытания		  95 бари

Рабочий диапазон
Смотрите соответствующую документацию для конденсато-
отводчиков.

Материалы
	№	 Деталь	 Материал
	1	 Корпус	 Сталь нерж.	 ASTM A 582 416
	2	 Головка	 Сталь нерж.	 ASTM A 276 431
	3	 Шарик	 Сталь нерж.	 AISI 440B
	4	 Прокладка	 Сталь нерж.	 BS 1449 304 S16

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг

Конденса-					     Вес
тоотводчик Размер	 E	 G	 См. TI	 (клапан)

TD42 и
TD42H

	

3/8"	 71	 103
		

	
½"LC	 71	 103

	 TI-S01-03	 0,25 кг
 	

½"	 71	 103
	 TI-S02-02

	 ¾"	 70	 105

TD42L
	 ½"	 71	 103

	 ¾"	 80	 113	 TI-S01-03	 0,25 кг
	 1"	 85	 115

TD3-3
	 3/8"	 86	 118

	 ½"LC	 89	 121	   TI-P068-04	 0,25 кг
	 ½"	 89	 121

	 ¾"	 103	 135

BPС32 	 ½"	 106	 148		

BPC32Y	 ¾"	 106	 148	   TI-P002-01	 0,25 кг
	 1"	 106	 148
UTD30L		  71	 103	   TI-P154-01	 0,25 кг

TI-P153-01
ST Выпуск 2

Продувочный клапан
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2
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Установочный
размер
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Рекомендуемые крутящие моменты
     

Деталь
	  или	

Нм
		   мм
          1	 32	 M28 x 15P	 170 - 190
          2	 19	 -	 40 - 45

TI-P153-01 ST Выпуск 2

2

1

4

Работа клапана продувки
Клапан продувки имеет винт (2), который можно отвинтить с 
помощью 19 мм A/F гаечного ключа для удаления содержимого 
сетки фильтра. Полное закручивание винта предотвращает 
отсоединение его от продувочной головки. Рекомендуемое 
закручивающее усилие для продувочного винта 40/45 Нм. При 
открывании продувочного клапана убедитесь в соблюдении 
соответствующих правил безопасности. Рекомендуется защита 
рук.

Техническое обслуживание
Перед проведением любых мероприятий по техническому 
обслуживанию убедитесь, что конденсатоотводчик отключен как 
на входе, так и на выходе, и давление снижено до атмосферного. 
Затем дайте ему возможность охладиться. 

Монтаж
Отвинтите пробку фильтра-ловушки и  вытащите сетку. 
Поместите сетку фильтра в головку клапана. Смажьте резьбу 
фильтра-ловушки подходящей смазкой, установите прокладку 
и вкрутите клапан. Соедините продувочное устройство с 
конденсатоотводчиком рекомендуемым закручивающим усилием  
250/275 Нм.

Как заказать
Дополнительный продувочный клапан для конденсато-
отводчиков. Альтернативное обозначение - конденсатоотводчик 
в комплекте с продувочным клапаном.

Очистка или замена фильтра-ловушки
Периодически клапан следует выкручивать вместе с фильтром-
ловушкой, но иногда может появиться необходимость снять и 
очистить/заменить сетку. Отвинтите узел клапана продувки, 
выньте сетку фильтра-ловушки и очистите ее или, если она 
повреждена, замените новой.
При сборке поместите сетку в головку клапана. Смажьте резьбу 
фильтра-ловушки подходящей смазкой. Установите прокладку 
и вкрутите клапан. Соедините продувочное устройство с 
конденсатоотводчиком рекомендуемым закручивающим усилием 
250/275 Нм.

5.8.10




