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Контроллер уровня
LC1300

Описание
Контроллер	 уровня	 LC1300	 позволяет	 управлять	 насосом	 	 и	
сигнализацией	 по	 низкому	 и	 высокому	 уровню.	 Напряжение		
питания	 	 от	 98	 до	 264	 В	 переменного	 тока.	 Контроллер	
спроектирован	 для	 работы	 с	 датчиками	 проводимости	 в	
токопроводящих	 жидкостях.	 Контроллер	 может	 исполь-
зоваться	 практически	 с	 любыми	 промышленными	 водами	 от	
солевых	 растворов	 и	 котловой	 воды	 до	 конденсата	 с	 низкой	
проводимостью	 	 1	 µS/см	 при	 25°C.	 Электроника	 исключает	
необходимость	 в	 установке	 различных	 функций.	 Имея	 авто-
матические	волновые	фильтры,	контроллер	LC1300	дает	точный	
и	надежный	контроль	при	самых	различных	условиях,	которые	
обычно	присутствуют	в	танках	и	котлах.

Применение
Контроллер	 LC1300	 может	 обеспечить	 следующие	 функции:
Основной модуль Сигнализация	по	высокому	или	низкому	

уровню	от	одного	электрода
Насосный модуль Управление	насосом	с	использованием	

двух	электродов
Модуль сигнализации Дополнительная	сигнализация	по	

высокому	или	низкому	уровню	

Ограничения
Максимальная	температура	окружающего	воздуха	 55°C
Минимальная	температура	окружающего	воздуха	 0°C
Максимальная	длина	кабеля	(контроллер/датчик)	 100	м
Минимальная	проводимость	жидкости	 1	µS/см	при	25°C

Технические данные
Напряжение	питания																																			99-264	В	пер.	тока
Частота	 50-60	Гц
Макс.	потребляемая	мощность	 6	ВA

Материалы
Корпус	 HIPS

140

Модуль 
сигнализации/

насоса

Основной модуль

Вес, в кг
Основной модуль																 0,50
Насосный модуль	 0,07
Модуль сигнализации	 0,07

Размеры (ориентировочные), в мм

Как заказать
Пример:	Основной	модуль	контроллера	уровня	LC1300	вместе	
с	насосным	модулем	и	модулем	сигнализации.	

Установка
Предупреждение:
Отключите источник электропитания контроллера при 
любом обслуживании. 
Для	 обеспечения	 защиты	 от	 окружающей	 среды	 контроллер	
должен	 быть	 установлен	 в	 защитный	 футляр	 или	 встроен	 в	
панель	 управления.	 Компания	 Spirax	 Sarco	 может	 поставить	
защитные	футляры.	Контроллер	может	быть	непосредственно	
привинчен	к	рамочной	пластине	или	установлен	на	DIN	рельсу	
с	использованием	монтажного	зажима.
Для	соединения	с	датчиком	необходим	экранированный	ка-бель.	
Подходящий	кабель	типа	Pirelli	FP200	или	Delta	Crompton	Firetuf	
OHLS	3-х	или	4-х	жильный,	1	мм2.	Такой	же	кабель	может	быть	
использован	для	питания.
Прим.:	 Схемы	 подключения	 и	 информация	 по	 настройке	 и	
запуску	 даны	 в	 инструкции	 по	 установке	 и	 обслуживанию,	
которая	поставляется	с	каждым	изделием.
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