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Многофункциональный контроллер 
IBC2700

 	Регулирование уровня, управление непрерывной верхней продувкой котла по солесодержанию (TDS), 
управление автоматической нижней продувкой котла по таймеру, управление главным паровым 
клапаном в режиме "медленного пуска".

 	Плавное регулирование уровня в котле с использованием емкостного датчика уровня.

 	Простой запуск в работу.

Описание
Многофункциональный контроллер IBC2700 способен выполнять 
следующие функции:
-	Плавное регулирование уровня в котле, используя сигнал 	
	 от емкостного датчика уровня.  
-	 Управление непрерывной верхней продувкой котла по 		
	 солесодержанию (TDS), используя сигнал либо от датчика 	
	 проводимости, встроенного в котел, либо от датчика, уста-	
	 новленного на линии продувки.
-	 Таймер для управления клапаном периодической нижней 	
	 продувки котла, используя встроенные часы реального 	
	 времени. 
-	 Управление медленным открытием главного парового кла-	
	 пана.
Передняя панель контроллера имеет люминисцентный дисплей 
для отображения текущего состояния параметров управления. 
Кнопки позволяют выбрать режимы отображения и ввести 
необходимые параметры при запуске в работу.
Дополнительные возможности:
-	 Возможность запуска в работу используя только кнопки на 	
	 лицевой панели. Не требуются PC.
-	Напряжение питания от 85 дo 264 В, 50-60 Гц.
-	 Сигнализации - высокого и низкого уровня воды в котле, по 	
	 превышению предельного значения TDS.
-	Отображение текущего уровня воды в котле и текущего 	
	 значения TDS.
-	 Температурная компенсация TDS.
-	 Защита паролем от несанкционированного доступа.
-	 Возможность установки интерфейсов Modbus или DeviceNet 	
	 (за дополнительную плату).

Ограничение применения
Исполнение 	 	 	 IP65 (лицевая панель)
Maксимальная темпераутра 
окружающего воздуха		 	 50°C

Mинимальная темпераутра 
окружающего воздуха		 	 0°C

Применение 	 Использовать до 2000 м над уровнем 	
	 	 моря. Не использовать во взрыво-	 	
	 	 опасной и коррозионно-активной 	 	
	 	 атмосфере.
	

Тeхнические данные
Питание	 от 85 дo 264 В, 50-60 Гц
Хранение	 от -10°C дo +70°C
Дисплей	 Многострочный, 
	 	 5 знаков, 3 десятичных
Потребление	 20 Вт (макс.)
Размер отверстия 	 	 92 x 92 (-0 / +0,8)
для монтажа (мм)
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IBC2700 вид спереди

EMC 	 EN 50081-1 и EN 50082-2 generic 
Стандарты 	 Meets EN 61010 installation 
безопасности	 Category II pollution degree 2
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TI-P402-123 AB Выпуск 3

Безопасность, монтаж, запуск в работу, обслуживание
Внимание: Контроллер имеет напряжение питания опасное для жизни.
Не пытайтесь смотировать и запустить в работу IBC2700 не прочтя полную "Инструкцию по монтажу и эксплуатации", поставляемую 
с каждым изделием. Если такая инструкция отсутствует, обратитесь к инженерам Spirax Sarco.

Как заказать
Пример: Контроллер IBC2700.

		 	 Одноэлементный контроль с релейным выходом (VMD).  Возможна версия с 	
		 	 выходом 4 - 20 мA.
		 Уровень	 Пропорциональная (Р) или пропорциональная + интегральная характеристики 	
		 	 регулирования.
		 	 Сигнализации высокого и низкого уровня воды.
		 	 График управления на 24 часа.
		 	 Управление уровнем солесодержания (TDS).
		 TDS	 Температурная компенсация TDS (исп. постоянный или вычисляемый 	 	
		 	 температурный фактор).
		 	 Анализ состояния датчика (отображение состояние датчика и сигнализация при 	
		 	 образовании накипи).
		 	 График управления на 24 часа.
		 	 Релейный выход.
		 Нижняя 	 Возможность соединения нескольких контроллеров и обеспечение продувки 	
		 	 нескольких котлов в один расширитель.
	
	 продувка

	 Встроенные часы реального времени + таймер. 
		 Управление	 Устанавливаемая длительность пульсового выхода.
		 главным паро- Устанавливаемая частота пульсового выхода.
	
	

вым клапаном	Встроенные часы реального времени с сигн. событий (Прим.: треб. внешнее реле).
		 Сигнализации	Одна общая сигнализация, активируемая при: высоком уровне воды, высоком 	
		 	 уровне TDS или проблемах с нижней продувкой. 
		 	 Контроллер показывает причину срабатывания сигнализации.
		 	 Модуль Modbus EIA232.
		 Опции	 2-х проводной модуль Modbus EIA485.
		 	 Модуль Modbus EIA422.
		 	 Модуль DeviceNet.

Размеры (ориентировочные), в мм

Высота панели
96 мм

Толщина панели до
12 мм

Ширина панели
96 мм

Глубина от панели
150 мм

Контуры регулирования

Вес 1 кг
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