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Емкостной датчик - сигнализатор 
уровня LP20

TI-P402-39
AB	Выпуск	2

• Легкий монтаж

• Не требует обслуживания

Описание 
	LP20	-	это	емкостной	датчик	разработанный	для	непрерывного	
определения	уровня	в	токопроводящих	жидкостях,	применяется	
совместно	 с	 предусилителем	 РА20,	 который	 поставляется	
отдельно.		Датчик	также	может	быть	использован	для	режима	
"Вкл.\Выкл."
Он	 может	 использоваться	 с	 одним	 или	 более	 контроллером	
или	 трансмиттером,	 чтобы	 обеспечить	 контроль	 уровня,	
сигнализацию	 уровня	 и/или	 выход	 на	 центральную	 систему	
управления.
Обычно	 датчик	 устанавливается	 на	 котел	 или	 танк,	 где	 он	
замыкает	 цепь	 через	 	 коническое	 резьбовое	 соединение	½"	
BSP.
Он	может	 быть	 использован	 на	 баках,	 выполненных	 из	 токо-
непроводящих	материалов,	(т.е.	пластмассовых	или	бетонных)	
если	подведено	заземление.
Предусилитель	 (описан	 в	 отдельной	 литературе)	 привин-
чивается	 	к	верхней	части	датчика	без	усилия	и	легко	может	
быть	снят	без	повреждения.

Ограничения
Максимальное	давление	 	 32	бар
Максимальная	температура	 	 239°C
Гидравлическое	испытание	 		 60	бар

Материал
Корпус																		Аустенитная	нерж.	сталь	 Type	316Ti	
Оболочка	 			Аустенитная	нерж.	сталь	 Type	316L
Датчик	(в	кожухе)	Аустенитная	нерж.	сталь	 Type	304

Разъем	
предусилителя

Оболочка	из	
материала

	PTFE	

• Датчик - сигнализатор используется для пропорционального 
регулирования уровня или регулирования типа "Вкл./Выкл."   
и/или сигнализаций уровня

• Применим до давления 32 бари  (239°C)

• Возможна настройка на множество      
контрольных точек

Корпус

Датчик

Оболочка
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Длина датчика 
370,	470,	600,	750,	900,	1050,	1200,	1350,	1500.
Прим.:	в	длину	входит		25	мм	"мертвой"	зоны	на	конце

Установка 
Датчик	 устанавливается	 в	 бобышку	 с	 внутренней	 резьбой	  

1/2"	BSP.	Защитная	труба	требуется	при	установке	на	котел	или	
в	танк	с	турбулентным	потоком.	Полная	инструкция	по	установке	
прилагается	к	каждому	датчику.

Обслуживание 
Специального	 обслуживания	 не	 требуется,	 однако	 системы	
контроля	уровня	в	котлах	требуют	периодических	испытаний,	
которые	описаны	в	отдельной	литературе.

Как заказать 
Емкостной	датчик	уровня	LP20,	длина	1500	мм.

162

'L'

27	A/F

M22	x	1,5

Размеры и вес 
Длина (мм)	 370	 470	 600	 750	 900	 1050	 1200	 1350	 1500
Вес (кг)	 0,82	 0,84	 0,98	 1,08	 1,26	 1,42	 1,50	 1,64	 1,68

Размеры (ориентировочные), в мм 

½"	BSP	конич.	(RЅ)

25	мм	"мертвая"	зона
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