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Введение
ВНИМАНИЕ:	Очень	важно,	чтобы	наконечник	датчика	сигна-
лизации	низкого	уровня	LP30	не	соприкасался	ни	с	какими-либо	
деталями	котла.	По	стандарту	требуется,	чтобы	конец	стержня	
датчика	находился,	как	минимум,	на	расстоянии	14	мм	от	стенок	
защитной	 трубы,	 что	 необходимо	 проверить	 после	 монтажа	
датчика.
Тест	 служит	 для	 проверки	 правильности	 новых	 систем,	 а	
также	 может	 использоваться	 для	 обнаружения	 неполадок	 в	
уже	 существующих	 системах.	 Пара	 проверочных	 пружинных	
проставок	 используется	 вместе	 с	 тестером	 сопротивления	
(мультиметром)	 изоляции	 для	 проверки	 наличия	 радиального	
14	мм	зазора	вокруг	конца	стержня	датчика.	Отсутствие	зазора	
идентифицируется	 наличием	 кротким	 замыканием	 на	 корпус	
котла.
Этот	тест	особенно	удобен	для	датчиков	длиной	более	800	мм.
Зазоры	 для	 более	 коротких	 датчиков	 могут	 быть	 проверены	
только	 визуально.	 При	 правильном	 проведении	 тест	 будет	
гарантировать,	 конец	 датчика	 находится,	 как	 минимум,	 на	
расстоянии	14	мм	от	стенок	защитной	трубки.	Смотрите	рис.	1.

Методика проверки
1.	 Понизьте	 уровень	 воды,	 как	 минимум,	 до	 50	 мм	 ниже	
уровня	 сигнализации	 и	 сбросьте	 давление	 котел	 или	 бак	 до	
атмосферного.
2.	 Выньте	 датчик	 (если	 он	 уже	 был	 установлен)	 и	 закрепите	
две	пружинных	проставки	на	конец	стержня	под	углом	90о	друг	
к	другу	и,	максимум,	на	расстоянии	10	мм	от	конца	наконечника	
-	смотрите	рис	2	и	3.
3.	 Осторожно	 просуньте	 датчик	 через	 резьбовое	 отверстие	 в	
защитную	трубу.	Провода	пружинной	проставки	согнутся,	чтобы	
пропустить,	а	затем	отпружинят	в	первоначальное	положение.
4.	Завинтите	датчик	"от	руки".
5.	Соедините	один	провод	мультиметра	к	корпусу	котла,	а	второй	
провод	 -	 к	 клемме	 1	 клеммной	 коробки	 датчика.	 Проверьте	
контакт	с	котлом.
6.	 Включите	 счетчик	 и	 наблюдайте	 за	 дисплеем.	 Медленно	
открутите	датчик	на	один	полный	оборот	(старайтесь	не	трясти	
датчик).
7.	 Если	 короткого	 замыкания	 нет,	 отсоедините	 провода	
мультиметра,	затем	отвинтите	и	вытащите	датчик,	не	прикасаясь	
к	проверочным	проводкам	резьбового	соединения.
8. Удалите	 пружинные	 проставки	 и	 установите	 датчик,	 как	
указано	в	Паспорте	на	LP30.
9.	Сигнализация	низкого	уровня	должна	быть	проверена	путем	
снижения	уровня	воды	до	того,	как	котел	будет	запущен	в	работу.	
Это	описано	в	других	разделах	справочника.

ВНИМАНИЕ: Очень важно удалить пружинные проставки 
с датчика перед запуском котла. Если этого не сделать, 
это может привести к тому, что сигнализация низкого 
уровня не будет работать.

Если	 во	 время	 теста	 будет	 обнаружено	 короткое	 замыкание,	
необходимо	определить	его	причину.	Ниже	указаны	некоторые	
возможные	причины:
Конец	датчика	перекошен	или	неправильно	установлен.
Защитная	трубка	и/или	резьбовое	соединение	не	отцентрова-
ны.
Защитная	трубка	имеет	недостаточный	диаметр	или	недостаточно	
ее	длина	(трубка	должна	быть,	как	минимум,	на	40	мм	длиннее	
внутри,	чем	стержень	датчика).

Сожмите	вместе	(для	ослабления	
витка)	для	закрепления	на	
наконечнике	датчика
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