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Выбор питательных клапанов котлов 
(с электроприводами) 

Информация о безопасности
Обратите	внимание	на	брошюру	IM-GCM-10,	

прикладываемую	к	каждой	поставке.

1. Выбор Ду клапана
Для	большинства	жаротрубных	котлов	используются	питательные	
клапаны	Ду40	(1½")	с	различными	коэффициентами	Kv.	Однако	
для	маленьких	и	больших	котлов	могут	использоваться	клапаны	
других	Ду	(см.	следующую	страницу).	Можно	использовать	как	
клапаны	со	стандартным	шевронным	уплотнением	из	материала	
PTFE,	 так	 и	 	 клапаны	 с	 высокотемпературным	 графитовым	
уплотнением.	 Мы	 рекомендуем	 использовать	 клапаны	 с	
высокотемпературным	графитовым	уплотнением,	которое	можно	
подтягивать	в	процессе	эксплуатации	для	избежания	протечек	
котловой	воды	через	уплотнение.	В	описании	таких	клапанов	
добавляется	буква	'H'.

2. Выбор материала корпуса клапана
Материал	корпуса	клапана	должен	соответствовать	максималь-
ным	 давлению	 и	 температуре	 котловой	 воды.	 Стандартные	
клапаны:
KE71	 Корпус	-	чугун	SG,	резьбовое	соединение,
	 Pу25	(Pмакс.=25	бари	при	120°C).
KE73	 Корпус	-	чугун	SG,	фланцевое	соединение,
	 Pу25	(Pмакс.=25	бари	при	120°C).
KE43	 Корпус	-	сталь,фланцевое	соединение,
	 Pу40	(Pмакс.=40	бари	при	120°C).

3. Выбор Kv клапана
Клапаны	 Ду40	 могут	 иметь	 различные	 коэффициенты	 Kv	 для	
оптимизации	 их	 использования.	 Используйте	 приведенный	
график	для	выбора	требуемого	Kv:
a)	 Расход	котловой	воды	равен	номинальной	производитель-	
	 ности	котла	плюс	расход	на	продувки	котла,	если	это	су-		
	 щественно.	Желательно	задаваться	расходом	воды	с	не-		
	 которым	запасом.	В	нашем	примере	расход	котловой	воды		
	 составляет	15000	кг/ч.
b)	 Перепад	давления	на	питательном	клапане	-	это	давление,		
	 развиваемое	питательным	насосом	при	работе	котла	на		
	 максимальной	нагрузке	минус	давление	в	котле	минус		
	 потери	на	самом	питательном	клапане,	обратном	клапане		
	 и	в	трубопроводе.	В	нашем	примере	перепад	давления	на		
	 клапане	составляет	1,5	бар.
c)	 Выбираем	ближайший	больший	Kvs.	В	нашем	случае		 	
	 Kvs=16.	При	любых	сомнения	в	правильности	выбора,		
	 выбирайте	больший	Кvs.

4. Выбор электропривода и адаптера
Электропривод	должен	быть	способен	закрывать	питательный	
клапан	при	максимальном	давлении,	выдаваемом	питательном	
насосом,	 при	 условии	 отсутствия	 давления	 в	 самом	 котле.	
Используйте	таблицу,	представленную	ниже:
Тип 220 / 240 В	 EL5611	 EL5621	 EL5631
привода	 110 В	 EL5612	 EL5622	 EL5632
	 24 В	 EL5613	 EL5623	 EL5633
Размер    Kv  Максимальное давление
клапана 		 			                питательного насоса, бар
Ду40	 25,0	 12,0	(8,5)	 28,5	 (25)	 40,0	 (40)
Ду40	 16,0	 19,8	(14,3)	 40,0	 (40)	 -	 -
Ду40	 10,0	 38,3	(27,7)	 40,0	 (40)	 -	 -
Ду40	 6,3	 40,0	(40,0)	 -	 -	 -	 -
Адаптер 	 EL5911	 EL5921	 EL5931
Монтажный фланец	 EL5970	 EL5970	 EL5970
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График для выбора коэффициента Kv
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В	скобках	указан	максимальный	перепад	давления	для	клапанов,	
оснащенных	 высокотемпературным	 графитовым	 уплотнением	
штока.	
Ход	штока	клапана	20	мм.	Скорость	движения	штока	0,5	мм/с.

5. Потенциометр обратной связи
По	умолчанию	электропривод	оснащен	потенциометром	обратной	
связи	1000	Ом.
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Для клапанов с Ду отличным от Ду40

2. Выбор материала корпуса клапана
Материал	корпуса	клапана	должен	соответствовать	максималь-
ным	 давлению	 и	 температуре	 котловой	 воды.	 Стандартные	
клапаны:
KE71	 Корпус	-	чугун	SG,	резьбовое	соединение,
	 Pу25	(Pмакс.=25	бари	при	120°C).
KE73	 Корпус	-	чугун	SG,	фланцевое	соединение,
	 Pу25	(Pмакс.=25	бари	при	120°C).
KE43	 Корпус	-	сталь,фланцевое	соединение,
	 Pу40	(Pмакс.=40	бари	при	120°C).

3. Выбор Kv клапана
Используйте	приведенный	график	для	выбора	требуемого	Kv:
a)	 Расход	котловой	воды	равен	номинальной	производитель-	
	 ности	котла	плюс	расход	на	продувки	котла,	если	это	су-		
	 щественно.	Желательно	задаваться	расходом	воды	с	не-		
	 которым	запасом.	В	нашем	примере	расход	котловой	воды		
	 составляет	15000	кг/ч.
b)	 Перепад	давления	на	питательном	клапане	-	это	давление,		
	 развиваемое	питательным	насосом	при	работе	котла	на		
	 максимальной	нагрузке	минус	давление	в	котле	минус		
	 потери	на	самом	питательном	клапане,	обратном	клапане		
	 и	в	трубопроводе.	В	нашем	примере	перепад	давления	на		
	 клапане	составляет	1,5	бар.
c)	 Выбираем	ближайший	больший	Kvs.	В	нашем	случае		 	
	 Kvs=16.	При	любых	сомнения	в	правильности	выбора,		
	 выбирайте	больший	Кvs.

4. Выбор электропривода и адаптера
Электропривод	должен	быть	способен	закрывать	питательный	
клапан	при	максимальном	давлении,	выдаваемом	питательным	
насосом,	 при	 условии	 отсутствия	 давления	 в	 самом	 котле.	
Используйте	таблицу,	представленную	ниже:

Тип 220 / 240 В										EL5611										EL5621										EL5631
привода	 110 В										EL5612										EL5622										EL5632
	 24 В										EL5613										EL5623										EL5633
Размер        Kv  Максимальное давление
клапана 	 			                питательного насоса, бар
	 	 36,0	 6,7		 (4,7)	 16,3		(14,3)	 29,7	(27,2)
Ду50	 25,0	 12,0		 (8,5)	 28,5		(25,0)	 40,0	(40,0)
	 	 16,0	 19,8		(14,3)	 40,0		(40,0)	 -	 -
	 	 10,0	 38,3		(27,7)	 40,0	(40,0)	 -	 -
	 	 16,0	 19,8		(14,3)	 40,0		(40,0)	 -	 -
Ду32	 10,0	 38,3	 (27,7)	 40,0		(40,0)	 -	 -
	 	 6,3	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
	 	 4,0	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
	 	 10,0	 38,3		(27,7)	 40,0		(40,0)	 -	 -
Ду25	 6,3	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
	 	 4,0	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
	 	 1,6	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 	 6,3	 40,0	(40,0)	 -	 -	 -	 -
Ду20	 4,0	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
	 	 1,6	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
	 	 1,0	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
	 	 4,0	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
Ду15	 1,6	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
	 	 1,0	 40,0		(40,0)	 -	 -	 -	 -
Адаптер 	 EL5911	 EL5921	 EL5931
Монтажный фланец	 EL5970	 EL5970	 EL5970

В	скобках	указан	максимальный	перепад	давления	для	клапанов,	
оснащенных	 высокотемпературным	 графитовым	 уплотнением	
штока.	
Ход	штока	клапана	20	мм.	Скорость	движения	штока	0,5	мм/с.

5. Потенциометр обратной связи
По	умолчанию	электропривод	оснащен	потенциометром	обратной	
связи	1000	Ом.
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График для выбора коэффициента Kv
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