
Расходомеры

Описание
Игольчатый вентиль F50C  предназначен для использования в 
системах измерения расхода для отключения подачи измеря-
емой среды от приборов. Запасные части  к вентилю не поста-
вляются. 

Размеры и соединения
½" резьба NPT.

Ограничение применения
Maксимальное  рабочее давление 			   413 бари
Maксимальная рабочая температура		  400°C

Рабочий диапазон

	
	
	 Изделие не должно использоваться в данной		
	 области параметров.

Maтериалы
	№	 Деталь	 Maтериал
	1	 Корпус		  Сталь оцинкованная c травлением
	2	 Уплотнение		 Graphoil (не показано)

Kvs 		
0,474

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
	 A	 B	 C	 Соединение	 Вес
	 66	 28	 76*	 ½" NPT	 0,5 

*При открытом вентиле
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Монтаж
Внимание
Данный документ не содержит полного описания по 
монтажу. Смотри инструкцию на монтаж системы 
измерения расхода. 
Вентиль F50C может быть смонтирован при  любой ориентации 
в пространстве так, чтобы направление потока среды совпадало 
со стрелкой на корпусе. 
Если вентиль монтируется на импульсных линиях отбора 
давления расходомера пара, важно, чтобы вентиль находился 
на центральной оси датчика расхода и был заполнен паром, а 
не водой.

Безопасность
Внимание
Информация по безопасности находится в IM-GCM-1.

Как заказать
Вентиль F50C.

Кривая
насыщения 
пара
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