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Контроллер 
SX25

Характеристики регулирования
		  Диапазон пропорционального   		
		  регулирования          от 0,5 до 999,9%
		  Интегральное        0,1 - 100,0 мин.        
                		 время           	 или выкл.
Параметры	 Производное 	 0,01 - 10,00 мин.	
	 	 время 	 или выкл.
		  Зона нечувствительности    0,1- 10%
	 	 Она предназначена для быстрого и про-.   
Aвтонастройка	 стого запуска контроллера в работу.  	
		  Контроллер определяет параметры    
		  регулирования (PID) и использует их в 	
		  дальнейшем.
Aдаптивная	 Параметр самообучения контроллера, 	
настройка	 при котором он изменяет параметры 	
		  PID при каких-либо изменениях cамого 	
		  процесса. 
Регул-е включено/выключено    Гистерезис от 0,1 дo 10%
Защита от 	 Для минимизации возможного перегре-  
перегрева	 ва продукта.
Использование 	 Время реакции привода от 15 дo 600 сек.
релейного выхода	 Mинимальн. шаг при включении электро- 
(VMD)		  привода от 0,1 дo 5,0% хода штока
Ручной/автоматический режимы		      Выбирается

Доступные функции
Универсальный вход    Термометры сопротивления, 
		        термопары, мA и вольты.
Питание внешних 	 Для датчиков/преобразователей, тре-
датчиков		  бующих питания (только SX25 мA) 
Ручной / автомати- 	Индикация ручного режима и  
ческий режимы	 входного сигнала в %
Достижение задан-	Два задаваемых времени достижения 
ного значения	 уставки
Сигнализации	 Две программируемые сигнализации  

Одобрения
Изделие маркируется как      и соответствует требованиям 93 / 68 
/ EEC a, EN 61010-1 и(IEC 1010 -1) : 90 +A1:92 + A2:95
А также 89 / 336 / EEC, и 92 / 31 / EEC:
RF излучения	 	 EN 50081 - 1 
			   EN 50081 - 2
RF невосприимчивость	 EN 50082 - 2 

Описание
Контроллер SX25 предназначен для монтажа в панели прибо-
ров по 1/16 и может использоваться для поддержания одного 
задаваемого параметра.  SX25 может использоваться совместно 
с пневмо- и электроприводами, поставляемыми компанией 
Sprrax Sarco.  

Возможные типы
Выпускаются две модели контроллера SX25. Оба имеют питание  
от сети от 100 до 240 В:
SX25 мA		  Один линейный выход (мA) 
		  Дополнительное питание датчиков-		
		  преобразователей
SX25 VMD	 	 VMD (Valve Motor Drive) релейный 

Технические данные SX25 
Крепление	 В панель приборов по 1/16 DIN
Питание		  от 100 до 240 В, 50 Гц -15 / +10%
Электрические разъемы	 Блок с винтовыми креплениями
Энергопотребление	 1,6 ВА (макс.)
Исполнение корпуса 	 IP65
Рабочая температура	 от 0 дo +50°C, влажность 5-90%
	 RTD	 Pt100 2 или 3 провода 

Вход
	 Линейный, мA  	 4 - 20 мA, 0 - 20 мA, исп. внеш-	

		  ний шунт с сопр. 2,5 Ом, Ri10 	
		  МОм
	 Вольтовый, В	 0 / 10 - 50 мВ, Ri 10 МОм
	 Tермопара	 L, J, T, K, S
Частота выборки	 500 мс
	 RTD Pt100 /  
	 термопары	 0,25% ±1 знак при 25°C окр. возд.
Точность

	 Линейный, мA  	 1,25% ±1 знак при 25°C окр. возд.
	 Линейный, мВ	 0,10% ±1 знак при 25°C окр. возд.
Количество уставок	 1

Технические данные SX25 мA 
		  0 / 4 - 20 мA  750 Ом макс.
		  (15 В макс.) 
Выход мA  (OP4)

	 Резолюция 12 бит (0,025%)
		  Точность 0,1%
Реле 	 (OP1)	 SPST реле норм. откр. 2 A / 250 В

Реле / SSR (полупро-   (OP2) SPST реле норм. откр. 2 A / 250 В
                   водниковое)	 SSR 5 В ±10%, 30 мA макс.
Реле 	 (OP3)	 SPST реле норм. откр. 2 A / 250 В
		  2 или 3 провода 4 - 20 мA 
Дополнительное	 +18 В ±20%, 30 мA для датчиков-
питание датчиков 	 преобразователей

Только два выхода могут использоваться с реле OP1, OP2 или 
OP3.

Технические данные SX25 VMD 
		  2 x SPST два норм. откр. реле       	
		  2 A / 250 В
VMD  	 (OP1, OP3)	 время хода штока: 15 - 600 сек.
		  Минимальн. шаг при включении 	
		  привода: 0,1 - 5.0% хода штока

Реле / SSR  (полупро-  (OP2) SPST реле норм. откр. 2A / 250 В
	  водниковое)	 SR 5В ±10%, 30 мА макс.

*

*

*

*

4.4.11



Системы регулирования

4.4

TI-P323-24 CH Выпуск 2

Размеры и вес
(ориентировочные),  в мм и гр.

48 мм

20 мм макс.

120 мм

65 мм 
мин.

45 +0.6 мм

45 +0.6 мм

65 мм мин.

Отверстие для монтажа
(ориентировочные размеры) в мм

Вес
130 гр.48 мм

Схема электрических соединений

Как заказать
Пример: Контроллер SX25 мA или SX25 VMD.
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