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        Изделие не должно использоваться в данной области  
  параметров. 
Прим.: Для санитарного быстросъемного соединения темпе- 
  ратура применения может быть ограничена областью  
  применения прокладки. 

 A - A Макс. рабочая температура для седла металл/металл.
 B - B Макс. рабочая температура для седла Viton.
 C - C Макс. рабочая температура для седла EPDM.
 D - D Макс. рабочая температура для седла Nitrile.

Описание 							
SV615 - это предохранительные клапаны полного подъема, 
которые могут работать на таких средах как пар, воздух, газы, 
жидкости. 

Возможные типы
Поставляются клапаны размеров от Ду15 до Ду50 с корпусами из 
бронзы и соплами из нержавеющей стали. Клапаны размеров от 
Ду15 до Ду20 могут поставляться с быстросъемным санитарным 
соединением на входе. Клапаны могут поставляться с закрытым 
или открытым кожухом, с рычагом для проверки или без него. 
Как опция могут поставляться клапаны с седлом из материалов 
Nitrile, EPDM или Viton.

Применение
Клапаны  SV615 применяются для защиты паровых или водяных 
котлов, парогенераторов, сосудов под давлением, ресиверов 
и воздушных компрессоров, автоклавов, трубопроводов и др. 
оборудования в различных отраслях промышленности.

Рабочий диапазон
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Предохранительный клапан 
SV615

Версия с резьбовым соединением

Размеры и соединения
½", ¾", 1", 1¼", 1½" и 2"

Вход
Резьба BSP или NPT. 
Санитарное быстросъемное соединение (только ½", ¾" и 1"))  
BS 4825 / ISO 2852 / DIN 32676.

Выход
Резьба BSP или NPT.

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
C

Давление, бари

Корпус соответствует нормали   Pу25
	

Максимум
 ½" - 1¼" 18 бариДиапазон

  1½" и 2" 14 баринастройки
 Минимум  0.3 бари

		
Металл/металл

 Минимум -90°C
  Максимум +230°C
	

Nitrile
 Минимум -30°C

Ограничение по  Максимум +120°C
температуре для 

EPDM
 Минимум -50°C

седел:  Максимум +150°C
	

Viton
 Минимум  -20°C

  Максимум +200°C
 Достиж. полного от- Пар, газы 10%
 крытия над уставкой Жидкости 10 - 25%

Работа
	

Blowdown limits
 Пар, газы 10%

  Жидкости 2.5 - 20%

 Коэфф. истечения  Пар, газы 0.71
	 из клапан для Жидкости 0.52
Максимальное противодавление  10% от уставки
Давление холодного гидроиспытания   37,5 бари

Кривая
насыщения
пара

Макс. давление
настройки для 
клапанов 1½" 
и 2"

Макс. давление
настройки для 
клапанов  
½" - 1¼"
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Версия с "мягким" 
кольцом на диске

19

Версия с уплотненным
колпачком

15

16
18

Материалы
№ Деталь Материал
1 Корпус Бронза BS EN 1982 CC491K

2 Сопло Сталь нерж. BS 3146 Pt2 Gr. ANC2
   ASTM A276 316L (для клапанов с санитарным соед.)

3 Диск Сталь нерж. BS 970 431 S29
   ASTM A276 316L (для клапанов с санитарным соед.)
4 Крышка Бронза BS EN 1982 CC491K
5 Пружина Хромо-ванадиевая сталь BS 2803 735 A50 HS
6 Направляющая втулка  Латунь BS 2872 CZ 121 
7 Пружина и пластина Латунь BS 2872 CZ 121
8 Шток Сталь нерж.  BS 970 431 S29
9 Настроечный винт Латунь BS 2874 CZ 121
10 Рычаг Чугун SG  Оциннков.
11 Штифт Сталь нерж. AISI 304
12 Стопорная шайба Сталь нерж. BS 2056 316 S42
13 Стопорная гайка Латунь BS 2872 CZ 121
  Сталь нерж./ Nitrile   ASTM A276 316
14 Диск и "мягким" кольцом Сталь нерж./ EPDM   ASTM A276 316
  Сталь нерж./ Viton     ASTM A276 316
15  Уплотненный колпачок Бронза  BS EN 1982 CC491K
16  Уплотнение Nitrile
17  Юбка Латунь BS 2874 CZ 121
18 Винт Сталь
19 Шарик А

14

Резьбовая версия

Версия с 
санитарным
соединением

3
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Таблица 1 - Пропускная способность SV615 по насыщенному пару в килограммах в 
час (кг/ч)
(Рассчитано соответствии с BS6759 при 5% избыточном давлении)
Коэффициент истечения (Kdr) = 0,71

Ду  ½"/¾ " ¾"/1"  1"/ 1¼ " 1¼ "/2"  1½"/ 2 ½" 2"/3"
Площадь (мм 2) 113  314  452  661  1 075  1 662

 Уставка (бари)  Расход пара, кг/ч
 0.5 65 180 259 379 616 953
 1.0 87 241 348 508 827 1 278
 1.5 109 303 436 638 1 037 1 603
 2.0 131 364 524 767 1 247 1 929
 2.5 153 426 613 896 1 458 2 254
 3.0 175 487 701 1 026 1 668 2 579
 3.5 197 549 790 1 155 1 879 2 904
 4.0 220 610 878 1 284 2 089 3 230
 4.5 242 672 967 1 414 2 299 3 555
 5.0 264 733 1 055 1 543 2 510 3 880
 5.5 286 794 1 144 1 672 2 720 4 205
 6.0 308 856 1 232 1 802 2 930 4 530
 6.5 330 917 1 321 1 931 3 141 4 856
 7.0 352 979 1 409 2 061 3 351 5 181
 7.5 374 1 040 1 497 2 190 3 561 5 506
 8.0 396 1 102 1 586 2 319 3 772 5 831 
 8.5 419 1 163 1 674 2 449 3 982 6 157
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Таблица 3 - Пропускная способность SV615 по воде в киллограммах в час (кг/ч) при 
20°C
(Рассчитано соответствии с BS6759 при 10% избыточном давлении)
Коэффициент истечения (Kdr) = 0,52

	 Ду ½"/¾" ¾"/1" 1"/1¼" 1¼"/2" 1½"/ 2½" 2"/3"
 Площадь (мм2) 113 314 452 661 1 075 1 662

 Уставка, бари Расход воды, кг/ч
 0.5 2 216 6 159 8 866 12 965 21 086 32 599
 1.0 3 135 8 710 12 538 18 335 29 819 46 102
 1.5 3 839 10 668 15 356 22 456 36 521 56 463
 2.0 4 433 12 318 17 731 25 930 42 171 65 198
 3.0 5 429 15 086 21 717 31 758 51 649 79 851
 4.0 6 269 17 420 25 076 36 671 59 639 92 204
 5.0 7 009 19 476 28 036 40 999 66 678 103 088
 6.0 7 678 21 335 30 712 44 913 73 042 112 927
 7.0 8 293 23 045 33 173 48 511 78 895 121 975
 8.0 8 866 24 636 35 463 51 861 84 342 130 397
 9.0 9 404 26 130 37 614 55 006 89 458 138 307
 10.0 9 912 27 544 39 649 57 982 94 297 145 788
 11.0 10 396 28 888 41 584 60 812 98 900 152 904
 12.0 10 858 30 172 43 433 63 516 103 298 159 703
 13.0 11 302 31 405 45 207 66 110 107 515 166 224
 14.0 11 728 32 590 46 913 68 605 111 574 172 499
 16.0 12 538 34 840 50 152 73 342 - -
 18.0 13 299 36 954 53 194 77 791 - -

Таблица 4 - Пропускная способность SV615 по воде в киловаттах (кВт) при температуре 
воды свыше 100°C
(Рассчитано соответствии с EN ISO 4126:2004)
Коэффициент истечения (Kdr) = 0.52

 Ду ½"/¾" ¾"/1" 1"/1¼" 1¼"/2" 1½"/ 2½" 2"/3"

	 Площадь (мм2) 113 314 452 661 1 075 1 662

 Уставка, бари Расход горячей воды, кВт
 0.5 29.96 83.26 119.86 175.27 285.06 440.71
 1.0 40.60 112.81 162.39 237.47 386.21 597.09
 1.5 51.23 142.36 204.92 299.66 487.36 753.47
 2.0 61.86 171.96 247.45 361.86 588.51 909.86
 3.0 83.13 230.99 332.51 486.24 790.81 1222.62
 4.0 104.39 290.08 417.57 610.63 993.11 1535.38
 5.0 125.66 349.17 502.63 735.02 1195.42 1848.15
 6.0 146.92 408.26 587.69 859.41 1397.72 2160.91
 7.0 168.19 467.36 672.75 983.80 1600.12 2473.67
 8.0 189.45 526.45 757.81 1108.18 1802.32 2786.43
 9.0 210.72 585.54 842.88 1232.57 2004.62 3099.20
 10.0 231.98 644.63 927.94 1356.96 2206.92 3411.96
 11.0 253.25 703.72 1013.00 1481.35 2409.22 3724.72
 12.0 274.51 762.81 1098.06 1605.74 2611.52 4037.49
 13.0 295.78 821.90 1183.12 1730.12 2813.82 4350.25
 14.0 317.04 880.99 1268.18 1854.51 3016.12 4663.01
 16.0 359.58 999.17 1438.30 2103.29 - -
 18.0 402.11 1117.36 1608.42 2352.06 - -
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Версия с санитарным
быстросъемным 
соединением

Резьбовая версия

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
 Соединения Ø  
 Размер Вход Выход Ход штока A B C D  Вес
 Ду15 ½" ¾" 3.00 40 40 194 12 1.3
 Ду20 ¾"  1¼" 5.00 55 44 229 20 2.4

Резьба
 Ду25 1" 1½" 6.00 60 48 242 24 2.9

 Ду32 1¼" 2" 7.25 70 58 279 29 4.2
 Ду40 1½" 2½" 9.25 81 67 365 37 8.8
 Ду50 2" 3" 11.50 96 80 420 46 13.0
 Ду15 ½" ¾" 3.00 40 55 209 12 1.4
Санитарное Ду20 1"  1¼" 5.00 55 60 245 20 2.6быстросъемное

 Ду25 1" 1½" 6.00 60 64 258 24 3.1

Информация о безопасности, монтаже и 
эксплуатации
Полная инструкция по монтажу и эксплуатации (IM-P316-03) 
поставляется  с каждым изделием.

Подбор
См.:- http://www.spiraxsarco.com/learn/pdf/sc-gcm-71.pdf

Пример выбора клапана SV615:
Модель  SV615 SV615

Конфигурация A = Закр. крышка/стандартный рычаг 
A

 B = Закр. крышка/уплотненный рычаг
 S = Сталь нерж. 
Седло/	 N = Nitrile Nдиск E = EPDM
 V = Viton

Покрытие ENP = Электроникелиевое покрытие 
   (oпция)

Размер Ду15, Ду20, Ду25, Ду32,  Ду15	 Ду40 и Ду50

Соединения BSP, NPT или санитарное BSP

Пример выбора SV615 A N Ду15        BSP

Добавьте 'ENP' если нужен клапан с электроникелиевым 
покрытием.

Как заказать:
Предохранительный клапан SV615AN, ¾" резьба BSP, настройка 
на 6 бари.

A

D

B

C

A

D

B

C
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