
Системы регулирования

4.5

TI-P033-01
CH Выпуск 3

	

Аксессуары для систем регулирования 
температуры прямого действия

Адаптер для двух датчиков
Он позволяет подсоединить к 2-х или 3-х портовому клапану два 
датчика систем регулирования температуры прямого действия. 

Материалы
	№	 Деталь	 Maтериал
	 1	 Корпус	 Латунь	 BS 2872 CZ 122
	 2	 Втулка	 Латунь	 BS 2874 CZ 121
	 3	 Верх корпуса	 Латунь	 BS 2874 CZ 121
	 4	 Ниппель	 Латунь	 BS 2874 CZ 121
	 5	 Накидная гайка	 Латунь	 BS 2874 CZ 121
	 6	 Уплотнение	 Loctite Superflex - White
	 7	 Толкатель	 Латунь	 BS 2874 CZ 121
	 8	 Поршень	 Латунь	 BS 2874 CZ 121

Размеры (ориентировочные), в мм
	 A	 B	 Вес
	 108	 60	 0,72 кг 6
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Сильфон	- Нержавеющая сталь AISI 321

Прибор для ручной настройки
Он позволяет вручную настраивать 2-х или 3-х портовый 
клапан.

Защита
Прибор имеет защитный штифт от несанкционированного 
доступа и перенастройки температуры.

Материалы
Латунный корпус и пластиковый индикатор.

Размеры (ориентировочные), в мм
	 A	 B	 Вес
	 125	 54	 0,2 кг
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Проставка

Проставка
Если 2-х или 3-х портовый клапан работает при высокой тем-
пературе, то возникает необходимость разместить толкатель 
системы регулирования как можно дальше от клапана, чтобы 
на него не было воздействия температуры.  
Максимальная температура для толкателя ограничена 232°C. 
Установка проставки позволяет использовать клапан с тем-
пературой 350°C.

Ограничение применения
Максимальное давление 25 бар
Максимальная температура 350°C

Mатериалы
Корпус - Латунь BS 2871 part 2 CZ 162 (1972)
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