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	 Изделие не должно использоваться в данной 	 	
	 области параметров.

	 Для использования в данной области необходимо 	
	 использовать проставку.

	 A - B	 Фланцы Pу25 и ANSI 300
	 A - С 	Фланцы Ру16

Корпус соответствует 	 BM и BMRA	 Pу25
нормали	 BMF и BMFRA	 Pу16

Макс.	   BM и BMRA	 С проставкой	 350°C
расчётная	 	 Без проставки	 232°C
температура	  BMF и BMFRA	 	 220°C
	 BM	 17,2 бар

Максимальный	 BMRA	 10,3 бар
перепад давления	 BMF	 16,0 бар
	 BMFA	 10,3 бар

Давление холодного 	 BM и BMRA	 38 bar g
гидроиспытания:	 BMF и BMFRA	 24 bar g
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Клапаны BM, BMRA, BMF и BMFRA 
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Материалы
№	 Деталь	 Материал
 1	 Корпус	  BMF - чугун  DIN 1691 GG 20
	 	  BM - сталь DIN 17245 GS C25
 2	 Плунжер	 Нерж. сталь  AISI 440 B
 3	 Седло	 Нерж. сталь BS970 431 S29
 4	 Прокладка седла	 Сталь BS 1449 CS4
 5	 Возвратная пружина	 Нерж. сталь BS 2056 302 S26
 6	 Осн-ая возвр. пружина  	Нерж. сталь BS 2056 302 S26
 7	 Крышка 	 Сталь DIN 17243 C22.8
 8	 Прокладка	 Армированный графит
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Описание и поставляемые типы
BM	 Стальной, нормально открытый, односедельный 	
	 клапан с 4 размерами седел  BM2, BM3, BM4 и BM6.

BMRA	 Стальной, нормально закрытый, односедельный  	
	 клапан.

BMF	 Чугунный, нормально открытый односедельный 	кла- 	
	 пан с 4 размерами седел BMF2, BMF3, BMF4 и BMF6.

BMFRA	 Стальной, нормально закрытый, односедельный 	
	 клапан.

Размеры и соединения
BM	и BMRA Ду15 Стандартные фланцы: Pу25 и ANSI 300
BMF и BMFRA Ду15 Стандартные фланцы: Pу16

Рабочий диапазон
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Общее обслуживание
Снять датчик температуры с установки и дать остыть (Системы 
SA). Отсоединить привод от клапана.
Перед началом ремонта убедитесь, что клапан полностью 
изолирован.
Важно периодически производить переборку, как указано выше, 
чтобы поддерживать чистыми все контактные поверхности.  При 
сборке всегда использовать новые прокладки, слегка смазанные 
соответствующим компаундом (желательно неграфитного 
типа). 

Клапанная пара
Для замены клапанной пары открутить крышку 7. Вынуть седло 
клапана 3 из корпуса 1 и заменить новым, используя торцевой 
гаечный ключ 18 мм A/F. Отвернуть шток и удерживая гайку 6  
вынуть из крышки плунжер и шток.  Шаровой плунжер и узел 
штока клапанов BM и BMF предварительно собраны и выставлены 
на нужную длину. Поэтому дополнительная настройка не 
требуется.
Поставить новый узел или пружину (BMRA/BMFRA), затянуть гайку 
6. Установить на место крышку клапана с новой прокладкой.

Коэффициент Kvs
     BM2	 BM3	 BM4	 BM6	 BMRA
    BMF2	 BMF3	 BMF4	 BMF6	 BMFRA
      0,38	 0,64	 1,03	 1,65	 0,59

Выбор
Для пара см. TI-GCM-08.
Для вод см. TI-GCM-09.

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
		  ANSI
	 Pу16 и Pу25	 300
Размер	 A	 A	 B	 Вес
Ду15	 130	 127	 87	 3,6

B

A

Запасные части
Поставляемые запасные части показаны сплошными линиями. 
Детали, изображённые пунктирными линиями, как запчасти не 
поставляются.
Поставляемые запчасти

Седло в сборе	 BM и BMF	 3, 4, 6, 8
	 BMRA и BMFRA	 3, 4, 6, 8
Комплект прокладок	 (3 шт. каждой)	 4, 8
	
Как заказать
При заказе запчастей всегда пользуйтесь наименованиями, 
применяемыми в столбце "Поставляемые запчасти", и указывайте 
размер и тип клапана.

Пример: Плунжер/седло в сборе для клапана BMRA, Ду15.
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