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Предохранительное устройство 
от перегрева

Типы
HL10 система защиты
Система контроля 130 (подходит только для HL 10).
Для использования с 2-х  или 3-х портовыми клапанами, 
указанными ниже.

Клапаны
Все ниже перечисленные клапаны можно использовать, присо-
единив головку клапана к ниппельной гайке системы защиты 
HL 10.
	                           Норм. открытый                  Норм. закрытый*
	                            (закрывается при              (открывается при
	                            повышении темп.)            повышении темп.)
2-х портовые	 SB, KA	 SBRA, KX, KY,
клапаны	 KB и KC клапаны	 NSRA клапаны
3-х портовые
клапаны            Ду25, 40 и 50 TW клапаны
*Нормально закрытые клапаны при эксплуатации с HL10 и 
системой 130 должны устанавливаться в отдельном байпассном 
трубопроводе, не имеющем других регулирующих клапанов.
Подробно о клапанах см. соответствующие технические 
описания.

Настройка температуры
Система имеет настройку на работу приблизительно при 60°C. Это 
значение можно изменять между 0°C и 100°C, отвинтив два винта 
Y и сняв крышку с настроечной головки (4), ослабив контргайку 
W и поворачивая настроечный винт Z. Подробно процедура 
настройки описана в инструкции по монтажу и эксплуатации, 
прилагаемой к каждой системе регулирования и с которой 
необходимо сверять все действия. Один поворот настроечного 
винта изменяет температуру на 6°C. После завершения настройки 
не забудьте установить на место крышку.

Капиллярная трубка
Стандартная длина 2 м. Поставляются трубки другой длины, 
кратной 2 м, максимально - 10 м. Длина капиллярной трубки 
должна быть минимальной, чтобы избежать влияния температуры 
окружающей среды на систему.

Защитная гильза
Для правильного монтажа необходима защитная гильза. Гильзы  
производятся из мягкой стали, меди или нержавеющей стали с 
соединением ½" BSP или резьбу API. Датчик крепится в гильзе  
при помощи уплотнительной гайки и компрессионного кольца.

Материалы
№	 Деталь	 Материал
	 1	Корпус	 Пушечный метал	 BS 1400 LG2
	 2	Основная пружина	 Нерж. сталь	 BS 2056 302 S26
	 3	Поршень	 Нерж. сталь	 BS 970 431 S29
	 4	Шар	 Нерж. сталь	 AISI 440 B
	 5	Шаровая возвр. пружина	 Нерж. сталь	 BS 2056 302 S26
	 6	Сильфоны	 Нерж. сталь	 AISI 316L
	 7	Втулка поршня	 Нерж. сталь	 BS 970 431 S29
	 8	Головка	 Латунь	 BS 2872 CZ 122
	 9	Ниппельная гайка	 Латунь	 BS 2872 CZ 122
10	 Mикропереключатель (см. на обороте)
11	 Крышка (см.на обороте)	 Алюминий	 BS 1470 1200 H2
12	 Датчик	 Латунь	 BS 2871 CZ 126
13	 Привод	 Нерж. сталь	 BS 3605 CFS 316S18
14	 Капиллярная трубка	 Медь с покрытием	
15	 Крышка настройки	 Полипропиленовый пластик
	 		  Мягкая сталь	 BS 980 CEW-2
16	 Защитная гильза	 Медь	 BS 2871 C 106
	 	 	 Нерж. сталь   BS3605 CFS 316S18
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Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
HL 10
A	 B	 C	 D	 Вес
235	 60	 61	 75	 2,2 кг
Система регулирования 130
E	 F	 G	 H	 J	 K	 Вес
64	 83	 235	 110	 150	 21	 1,7 кг

Опции
Возможна установка микропереключателя (10), который может 
быть соединен с системой сигнализации и настроен на замыкание 
или размыкание электрической цепь при срабатывании защиты. 
Далее указаны его характеристики.
	 	                Акт. нагрузка          Индукт. нагрузка
	 Напряжение	 А	 А
Перем. ток	 125	  5   	  5   
	 250	  5   	  5   
	 до 15	 10   	 10   
	  30	  5   	  3   
	  50	  1   	  1   
Пост. ток	  75	 0,75	  0,25
	 125	 0,5 	  0,06
	 250	 0,25	  0,03

Микропереключатель имеет степень защиты IP67 (от попадания 
пыли и намокания) при BS 5490.
Он устанавливается на HL10, обычно поставляемую без 
переключателя, при помощи комплекта для преобразования, 
в который входят держатель для входа кабеля и два винта для 
крепления.

Монтаж
Все детали приведены в инструкции по монтажу и эксплуатации, 
прилагаемой к каждому изделию.

Запасные части
Поставляемые запасные части изображены сплошными линиями. 
Детали, изображенные пунктиром, не поставляются как запасные 
части. 
Поставляемые запчасти
Микропереключатель	 A, B (2 шт.)
Комплект для преобразования	 A, B (2 шт.), C (2 шт.), D

Обозначение
При заказе запасных частей используйте описание из таблицы 
"Запасные части" и не забывайте указать тип системы защиты.

Пример: Микропереключатель для HL10
Пример: Система защиты HL10.

Настройка
Настройка легко производится, используя гаечный ключ как 
рычаг между двумя выступами Y и Z.
Но в любом случае до настройки важно дать установке остыть и 
устранить причину перегрева.

Испытание
Так как это вспомогательное оборудование, важно регулярно 
проводить испытания прибора, чтобы обеспечить удовлетво-
рительную работу тогда, когда это понадобится. Испытание 
проводится двумя способами - временно повышая температуру 
контролируемого оборудования или понижая температуру, при 
которой срабатывает система защиты. (После испытания не 
забудьте установить правильную температуру).
Внимание: Система защиты использует пружинный механизм, 
поэтому ее нельзя открывать или приводить к срабатыванию, 
когда она не прикреплена к клапану.

Держатель 
для входа 
кабеля
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