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Клапаны KX31, KX33, 
KY31 и KY33 

Описание
Клапаны серий KY31 и KY33 оснащаются уравновешивающими 
сильфонами для работы на высоких перепадах давления. 
Поставляемые типы
KX31 Нормально закрытый, односедельный, резьбовой. 
KX33 Нормально закрытый, односедельный, фланцевый.
KY31 Нормально закрытый, односедельный, с уравнове-  
 шивающим сильфоном, резьбовой.
KY33 Нормально закрытый, односедельный, с уравнове-
 шивающим сильфоном, фланцевый.

Размеры и соединения 
KX31 - ½", ¾", 1", 1¼", 1½" и 2" KY31 - 1¼", 1½" и 2". 
Резьба BSP (BS 21 параллельная) или API. 
KX33 - Ду15, 20, 25, 32, 40 и 50 KY33 - Ду32, 40 и 50. 
Стандартные фланцы Pу16.

Oпции 
Отверстие постоянной протечки для использования на воде. 
Клапаны Ду15 - Ду50: KX31B, KX33B, KY31B и KY33B. Буква 
'B' означает наличие отверстия фиксированной протечки.

Ограничение применения
Корпус соответствует нормали Pу16 
Mаксимальная расчетная температура  220°C
Давление холодного гидроиспытания  24 бари

Рабочий диапазон 

∆PMX - Maксимальный перепад давления, бар
Ду 15 20 25 32 40 50
KX31 и KX33 12,0 7,0 3,5 2,3 1,7 1,1
KY31 и KY33 - - - 9,0 8,2  6,9

Maтериал
№ Деталь  Maтериал
1  Корпус  Чугун DIN 1691 GG20
2  Крышка  Чугун DIN 1691 GG20
3  Плунжер  Сталь нерж. BS 970 431 S29
4  Седло  Сталь нерж. BS 970 431 S29

5  Прокладка Ду15 - Ду25 Сталь BS 1449 CS 4 
  седла Ду32 - Ду50 Армированный графит
6  Возвратная пружина Сталь нерж. BS 2056 302 S 26
7  Шток  Латунь BS 2874 CZ 121
8  Прокладка крышки Армированный графит

9  Шпильки Сталь BS 4439 Gr. 8.8
  Гайки Ду32 и 40 M10 x 35 мм BS 3692 Gr. 8 
   Ду50 M12 x 35 мм
10 Сильфон  Фосфористая бронза
11 Прокладка сильфона  Армированный графит
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Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
 Pу16  BS 10 'F'                                  Вес
Размер A A1 A1 C D D1 KX31 KX33 KY31 KY33
Ду15 -½" 90 130 130 68 106  1,5 3,4
Ду20 -¾" 104 150 147 68 106  1,8 4,4
Ду25 -1" 136 160 157 80 108  3,3 5,8
Ду32 -1¼" 144 180 180 80 112 154 5,3 8,9 6,1 9,2
Ду40 -1 ½" 150 200 200 90 112 154 6,4 11,1 7,3 11,3
Ду50 -2" 180 230 230 100 112 145 7,9 13,1 9,0 13,5

Коэффициент Kvs 
 Ду 15 20 25 32 40 50
 Kvs 2,90 4,64 9,80 16,48 23,70 34,0

Выбор  Для пара см. TI-GCH-03.   Для воды см. TI-GCH-04.

Обслуживание
Вытащите датчик системы регулирования температуры из 
контролируемой среды и дайте ему остыть. Отсоедините толка-
тель системы от клапана. Убедитесь, что клапан полностью 
изолирован. При сборке клапана используйте новые прокладки. 
Все места сопряжений должны быть чистыми.
Как заменить седло 
Снимите крышку.
KX31 и KY33  
Шток с плунжером теперь может быть вытащен.
KY31 и KY33 
Снимите стопор C, шайбу U, плунжер A1 и уплотнение B.  
Установите новые детали в обратном порядке. Убедитесь что 
стопор С точно расположен в своей канавке.  
Выкрутите седло D1 и установите новое, используя новую 
прокладку. Перед установкой все прокладки смажьте соответ-
ствующим компаундом. Установите на место крышку, используя 
новую прокладку. 
Как заменить сильфон 
Снимите крышку и выкрутите сильфон за шестигранник X. 
Снимите стопор C, шайбу U, плунжер A1 и уплотнение B.
Установите новый сильфон с плунжером в крышку. 
Установите на место крышку используя новую прокладку.  При 
ремонте клапанов Ду32 и более, следите за равномерностью 
затяжек гаек.  

Как заказать
Пример: Клапан KY31 1", резьба BSP.

Запасные части
Поставляемые запчасти показаны сплошными линиями. 
Детали, изображенные пунктирными линиями, как запасные на 
поставляются.
Поставляемые запчасти
 Плунжер и седло в сборе A1, D1, E, J, F, L1
KX31 Комплект  (Ду25) L1, L2, E
и

 прокладок (Ду32 - Ду50) E, L1, L2, B, U, CKX33
 Комплект шпилек и гаек (по 4 шт.) S

 Плунжер и седло в сборе A1, B, C, D1, E, L1, U
KY31 Сильфон и седло  H, G, L1, B, C, U, J
и

 Комплект прокладок B, C, U, E, G, L1, L2KY33
 Комплект шпилек и гаек (по 4 шт.) S

Как заказать
Используйте наименование из таблицы и указывайте тип и Ду 
клапана.
Пример: Плунжер и седло в сборе для клапана KY31, 1".

Рекомендуемые моменты затяжки (Нм)
Размер  Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 Ду40 Ду50
 Седло 50 110 160 100 150 165
 Гайки крышки 90 150 200 40 40 60
 Толкатель 90 90 90 90 90 90
Сильфон       180 180 200

KX31 и KX33
Ду15 - Ду25

KX31 и KX33
Ду32 - Ду50

KY31 и KY33

D

C

A

A1

D

C

A

A1

D1

C

A

A1
KY

1¼" - 2"

KX31
1¼" - 2"

KX31
½" - 1"

J

F
A1
D1
E
L1

L2

S

J

G

H

B

U
C

D1

EL1

L2

F
X

S

A1

4.5.16


