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Клапаны KA51, KB51, и KC51
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KA 51

KB и KC 51

Возможные типы
KA 51 Нормально открытый, односедельный, резьбовой.
KB 51 Нормально открытый, односедельный с бронзовым
уравновешивающим сильфоном, резьбовой.
KC 51 Нормально открытый, односедельный с
уравновешивающим сильфоном из нержавеющей стали,
резьбовой.
Уравновешивающий сильфон дает возможность
использовать клапан на больших перепадах давления на нем.

Ограничение применения
Maксимальный перепад давления
Ду KA 51 KB 51 KC 51
25 4,5 бар 10    бар —
32 3    бар 9    бар —
40 2    бар 8,2 бар 16    бар
50 1,5 бар 6,9 бар 13,8 бар
Maксимальное давление для корпуса.
25 бар при 120°C
17,5 бар при 220°C
10,5  бар при 260°C
Maксимальное давление холодного гидроиспытания 38 бар
Maксимальная температура среды
KA51, KB51 и KC51 при непосредстенном монтаже клапана с
толкателем-приводом - 232°C
KA51, KC51 при монтаже с толкателем приводм через
проставку 260°C
(у KB51 ограничение -  232°C)
.
Размеры и соединения
KA и KB51 — Ду25, 32, 40 и 50
KC 51 — Ду40 и 50.
Резьба BSP (BS 21 параллельная) или API.

Материалы
№ Деталь Maтериал
 1 Корпус Бронза BS 1400 LG2
 2 Крышка  KA51, KB51 Бронза BS 1400 LG2

             KC51 Сталь DIN 17245 GSC25
 3 Плунжер Сталь нерж. BS 970 431 S 29
 4 Седло Сталь нерж. BS 970 431 S 29
 5 Прокладка седла

Ду25 Сталь BS 1449 CS 4
Ду32 - Ду50 Армированный графит

 6 Пружина Сталь нерж. BS 2056 302 S 26
 7 Шток  KA51, KB51 Латунь BS 2874 CZ 121

          KC51 Сталь нерж. BS 970 321 S20
 8 Прокладка Армированный графит
12 Шпильки Сталь BS 4439 Gr 8.8

Гайки BS 3692 Gr 8
Ду32 и 40 M10 x 35 мм
Ду50 M12 x 35 мм

13 Сильфон  KA 51 Бронза фосфористая
                       KC 51 Сталь нерж. AISI 316 L
14 Прокладка сильфона Армированный графит
16 Толкатель штока Латунь BS 2874 CZ 121

Монтаж
Клапан должен устанавливаться на горизонтальном
трубопроводе так, чтобы толкатель присоединялся к клапану
снизу. Полная инструкция поставляется с каждым изделием.

Kv
Ду25 Ду32 Ду40 Ду50

KA & KB 9,8 16,48 23,7 34
KC — — 16,48 34



Клапаны KA51, KB51 и KC51 TI-P078-04 CH Выпуск 3

Размеры (ориентировочные) в мм
Вес

Ду A C C1 D KA KB/KC
25 136 107 138 51 3,96 кг 4,17 кг
32 144 110 152 51  6,20 кг  7,00 кг
40 150 110 152 62  7,52 кг  8,32 кг
50 180 110 152 71  9,35 кг 10,30 кг

Запасные части
Поставляемые запчасти показаны сплошными линиями.
Детали, изображенные пунктирными линиями как запасные
на поставляются.

KA 51
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ
Седло в сборе A,D,E,L
Комплект прокладок E,L
Комплект шпилек и гаек (по 4 шт.) S
KB 51 и KC 51
Седло в сборе A,B,C,D,E
(без сильфона и штока) L,U,G
Сильфон и шток в сборе G,L,N,H
Комплект прокладок B,C,E,L,U,G
Комплект шпилек и гаек (по 4 шт.) S

Как заказать
Используйте наименование из таблицы и указывайте тип и
Ду клапана.
Пример: 1шт. — Седло в сборе для клапана KB51 Ду32.

Перед обслуживанием
Выньте датчик температуры из среды и дайте ему остыть.
Отсоедините толкатель от клапана.
Перед обслуживанием убедитесь, что запорные вентили до и
после клапана закрыты.
При установке новых деталей убедитесь, что установочные
поверхности чистые.

Как заменить главный клапан
Снимите крышку и выкрутите из нее направляющую штока.
KA51- Установите новую .
KB51, KC51 - Снимите стопор C, шайбу U,  кольцо A и уплотнение
B. Установите новые в обратном порядке. Стопор С должен
быть установлен точно в канавку для него предназначенную.
Выкрутите седло D и установите новое, используя новую
прокладку.  Перед установкой всех прокладок рекомендуется
их смазывать соответствующей смазкой. Установите крышку
на место, используя новую прокладку.
При ремонте клапанов Ду32 и более, гайки крышки должны
быть затянуты моментом, который указан ниже.

Как заменить сильфон
Снимите крышку и выкрутите направляющую сильфона X.
Снимите стопор C, шайбу U,  кольцо A и уплотнение B.
Установите новые в обратном порядке. Установите новый
сильфон в сборе. Установите крышку на место, используя
новую прокладку.
При ремонте клапанов Ду32 и более, гайки крышки должны
быть затянуты моментом, который указан ниже:-

Размер Ду25 Ду32 Ду40 Ду50
Седло 160 Нм 100 Нм 150 Нм 165 Нм
Гайки крышки 200 Нм  40 Нм  40 Нм  60 Нм
Сильфон 105 Нм 180 Нм 180 Нм 200 Нм
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