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Электроприводы 
серии EL3500 

Описание
Электроприводы серии EL3500 предназначены  для трехпози-
ционного регулирования  (клапан открыт/закрыт) или плавного 
регулирования. Приводы могут устанавливаться на следующие 
клапаны:

2-х пор-		  Серии Spira-Trol
товые 			   BX, BM, SB, KA, KB, KC и NS
3-х портовые	 TW

Работа
Вращательное движение электродвигателя с помощью зубчатого 
редуктора преобразуется в поступательное движение штока 
электропривода. Встроенное подпружиненное устройство служит 
для отключения двигателя по усилию при достижении крайних 
положений. Отключение происходит посредством встроенных 
микропереключателей сразу, как только усилие достигнет 
заданного значения. 

Возможные типы
Электроприводы серии EL3500 поставляются в следующих 
конфигурациях:
Подпружиненные приводы имеют обозначения SR или SE, 
например, EL3501SE. 
Где :	
SR = Нормально открытый привод.
SE = Нормально закрытый привод.

EL3501, 3502, 3512.  Каждый из этих типов может быть 
подпружиненным. В этом случае привод будет или открываться 
или закрываться при потере питания. 
EL3501SE, напряжение питания - 230 В. Трехпозиционное 
регулирование - от термостата, таймера, любого другого 
устройства с переключающими контактами или реле. Плавное 
регулирование от устройства с выходом VMD.
EL3502SE, напряжение питания - 24 В переменного тока. 
Трехпозиционное регулирование - от термостата, таймера, 
любого другого устройства с переключающими контактами или 
реле. 
Плавное регулирование от любого контроллера с трехпро-
водным вольтовым выходом или плавное регулирование от 
устройства с выходом VMD.

EL3512SR, EL3512SE, напряжение питания - 24 В переменного 
тока.  Входной сигнал 0 - 10 В пост.тока или 2 - 10 В пост. тока. 
Модулированное регулирование от любого контроллера с таки-
ми типами вольтового выхода. 

Ограничения по температуре 
окружающего воздуха

Температура хранения
        		  от -40 до +70 °C при 	

		  относительной 		
		  влажности от 5 дo 95 %
Рабочая температура        от -10 до +50 °C при относительной 	
окружающего воздуха	     влажности от 5 дo 95 %

Спецификация
Moдель	 EL3501	 EL3502	 EL3501SE	 EL3502SE	 EL3512	 EL3512SE	 EL3512SR
Напряжение 	 230 В 	 24 В 	 230 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 	 24 В 
питания	 50 / 60 Гц	 50 / 60 Гц	 50 / 60 Гц	 50 / 60 Гц	 50 / 60 Гц	 50 / 60 Гц	 50 / 60 Гц
Мощность	 6,5 ВА	 4 ВА	 12 ВA	 11 ВA	 5 ВA	 16 ВA	 16 ВA
Скорость 	 3,1 с/мм	 3,1 с/мм	 5,3 с/мм	 5,3 с/мм	 3,1 с/мм	 5,3 с/мм	 5,3 с/мм
Управляющий 	 230 В	 24 В	 230 В	 24 В	 0-10 /   	 0-10 /    	 0-10 /  
сигнал					     2-10 В	 2-10 В	 2-10 В
Подпружиненный	 Нет	 Нет	 Да	 Да	 Нет	 Да	 Да

Maтериалы
№	 Деталь	 Maтериал
1	 Стойка	 Алюминий, литье
2	 Корпус	 Пластик
3	 Крышка	 ABS-FR
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	 Вес
Подпружиненный (SE / SR)	 2,4 кг

Максимальные перепады давления для закрытия для клапанов KE / LE (∆Р), бар
Прим.:	
1) Смотри соответствующее описание (TI) на клапан с указанием рабочих давлений. 	
2) Указанные ниже в таблице значения также относятся к приводам с подпружиненным штоком.

Размер                                            Ду15                 Ду20                 Ду25                  Ду32	                   Ду40                    Ду50
Ход штока			                               20 мм
Коэффициент Kvs                             4	                        6,3	                    10	                     16	                      25                         36
Уплотнение штока клапана      PTFE     Графит   PTFE   Графит    PTFE   Графит   PTFE    Графит    PTFE     Графит     PTFE      Графит
Плавное рег-е*, (мет./мет.)      24,8        9,5       19,5       7,8        13,0       5,2      10,0        4,0        4,4          1,7         3,1          1,2    
Класс закр. IV  (мет./мет.)         9,8          -          6,3         -           2,2         -         2,1          -            -             -            -             -    

Класс закр. VI (плунжер PTFE)    24,4       9,5       19,3        7,5        12,8       5,0       9,9        3,8        4,2          1,6         3,0          1,0                                 

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг

Монтаж
Клапан должен быть смонтирован на горизонтальном трубопроводе. Расположение привода зависит от клапана, на котором он 
установлен. Не рекомендуется ставить привод под клапаном из-за вероятности попадания в него влаги. 

Дополнительные опции
По умолчанию приводы серии EL3500 поставляются с комплектом крепления на регулирующие клапаны серии Spira-Trol типа "L" и "K". 
Для крепления на другие клапаны могут поставляться приведенные ниже монтажные комплекты:

EL3904 Монтажный комплект	 Для клапанов типа "L"  и "K", выпуска до 2007 года.
EL3906 Монтажный комплект	 Для клапанов типа "L"  и "K" серии  SPIRA-TROL 

EL3808 Монтажный комплект	 Для регулирующих клапанов, применяемых с системах регулирования температуры прямого действия	
	  BX, BM, SB, KA KB, KC, NS и TW (Ду15 - Ду50).
EL3809 Монтажный комплект	 Для клапанов TW (Ду80 и Ду100).
Потенциометр обратной 	 EL3901 (10 кОм) или EL3902 (220 Ом) для монтажа на месте. Они могут использоваться в качестве 	
связи	 потенциометра обратной связи или для выдачи информации о положении штока клапана. 
EL3903 концевые 	 Они могут настраиваться на срабатывание при определенном положении штока клапана для 
выключатели	 для выдачи информации о положении штока.
EL3905 Проставка 	 Для возможности использования EL3500 при температуре среды от 150°C дo 250°C.

Как заказать
 	 Серии Spira-Trol типа "L" или "K":	 1 - EL3501
При заказе привода  для ис-	 TW Ду20 Ду50, или BX, 	 1 - EL3501 и 1 - EL3808 
пользовании с клапанами:	 BM, SB, KA, KB, KC, NS:	
	 TW Ду80 и Ду10:	 1 - EL3501 и 1 - EL3809 

	 Вес
Неподпружиненный	 1,3 кг


