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Дисковые обратные клапаны 
типа DCV. Типичное применение. Лист 2.

Редукционно-охладительное 
устройство
DCV, установленный за регулирующим клапаном, 
предотвращает попадание пара в водяную маги-
страль. Клапан DCV, установленный на паровой 
магистрали, предотвращает попадание воды в 
паропровод. 

		

Расходомер
DCV, установленный за расходомером, предо-
твращает его повреждения при возможных 
обратных потоках среды.

Дренирование жидкостных 
магистралей		
Дренирование жидкостных магистралей возможно только 
при впуске в трубопровод воздуха.  DCV, установленный как 
прерыватель вакуума, позволяет делать это.   Седло из EPDM 
рекомендуется в данном случае.
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Технологические теплообменники
В технологических теплообменниках  среда может 
по очереди как нагреваться с помощью пара, так и 
охлаждаться подачей воды. В таких случаях установка 
DCV предотвращает заполнение отключенной системы.  
Рекомендуется использовать клапаны с седлом EPDM.

Теплообменники
Установленный за регулирующим клапаном DCV играет роль 
прерывателя вакуума и не дает воде заполнить подводящий 
паропровод после закрытия регулирующего клапана. 

       	          Охлаждающая вода				               Пар
	          (вход)

Охлаждающая вода					     Конденсат
(выход)

Системы нагрева воды
В водяных системах с двумя насосами, работающими 
в параллель, DCV предотвращает циркуляцию через 
отключенный насос.  Рекомендуется использовать кла-
паны с седлом EPDM.
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