
Трубопроводная арматура

7.4
0 10 20 30 40
0

100

200

300

400

15* 36*

 Изделие не должно использоваться в данной   
 области параметров

Фланцы: A - A Pу16,  B - B Pу40

TI-P601-06
ST Выпуск 5

 

Обратный клапан 
SDCV7 

Описание
Обратный клапан SDV7 имеет корпус из углеродистой стали и 
может устанавливаться между фланцами Ру16 и Ру40. Клапан 
используется для предотвращения обратного тока среды и может 
применяться в системах горячей воды, пара и конденсата.

Возможные типы
Pу16 и Pу40.
Ду50, 80, 100, 150, 200, 250 и 300.

Ограничение применения
Корпус соответствует нормали                  Pу40
PMO - Maксимальное рабочее давление             40 бари

TMO - Maкс. рабочая температура Седло - металл 400°C
 "Мягкое" седло 200°C

Mинимальная рабочая температура Седло - металл -10°C
 "Мягкое" седло -10°C
Давление холодного гидроиспытания   60 бари

Рабочий диапазон
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Работа
Обратный клапан открывается под действием давления среды 
и закрывается пружиной сразу после прекращения движения 
среды.

Клапан 
закрыт

Клапан 
открыт

*PMO - Maксимальное рабочее давление при работе на паре

Кривая 
насыщения 
пара
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BA
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Maтериалы
№ Деталь Maтериал Обозначение
1 Корпус Углеродистая сталь ASTM A216 WCB
2 Пластина Aустенитная нерж. сталь ASTM A351 CF8M
3 Штифт Aустенитная нерж. сталь AISI 316
4 Пружина Никелевый сплав Inconel-X
5 Пробка Aустенитная нерж. сталь AISI 316
6 "Мягкое" седло Фторэластомер (oпция) Fluoroelastomer

Клапаны с маркировкой 'V' - имеют "мягкое" седло из фторэла-
стомера.
Клапаны с маркировкой 'H' - имеют усиленную пружину, которая 
открывается при давлении 0.45 бари.
Прим.: Возможна поставка клапанов с другими материалами 
деталей. 

Как заказать
Клапан обратный SDCV7 с корпусом из углеродистой стали для 
установки между фланцами Ду150 Pу40.
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Прим.: деталь 6 не может быть показана.
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Давление открытия в мбар
 ➔  Направление потока
Ду 50 80 100 150 200 250 300
 30 30 26 27 16 16 17
 48 45,5 43 43 39 40 46
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Данная диаграмма показывает потери давления на клапане при 
работе на воде с температурой  20°C и  при установке клапана на 
горизонтальном трубопроводе. При установке на вертикальном 
трубопроводе значения могут меняться незначительно.
Для определения потерь давления при работе на других средах 
необходимо определить эквивалентный расход воды.

Потери давления

Vw  = Q
1000 x V√

Как заказать
Пример: Ремкомплект для обратного клапана SDCV7, Ду200.
Замена внутренних деталей
Полная информация содержится в инструкции по монтажу и 
эксплуатации, прилагаемой к каждому изделию.

➔

➔

Монтаж и обслуживание
Полная информация содержится в инструкции по монтажу и 
эксплуатации, прилагаемой к каждому изделию.
Клапан просто зажимается между двумя фланцами. Используются 
обычные прокладки.
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Потери давления (бар)

Vw = Эквивалентный расход воды, м3/ч
Q = Плотность среды кг/м3

V = Расход среды, м3/ч

Коэффициент Kvs 
Ду 50 80 100 150 200 250 300
Kvs 40 111 226 611 1188 2205 3299

Клапан может устанавливаться на горизонтальном трубопроводе 
(a), вертикальном трубопроводе при движении потока снизу 
вверх, (b) и в любом промежуточном положении (c). Клапан 
не рекомендуется устанавливать при движении потока сверху 
вниз.

a
b c

Запасные части
Поставляемые запчасти изображены сплошными линиями. 
Детали, изображенные пунктирными линиями, как запасные не 
поставляются.
Поставляемые запчасти
Ремкомплект     2 (2 шт.), 3 (2 шт.), 4

Прим.: Данные клапана не должны использоваться при 
сильных пульсациях давления и расхода, например, сразу за 
компрессором.
Клапаны с Ду150 и более, поставляются с рым болтами. 

Рекомендуемые моменты затяжки
 Деталь    мм  Нм
     или  

 7  1,5 мм  M3 x 0,5 5
 8     15
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Размеры вес (ориентировочные), в мм
 Pу16 Pу40    
 Ø A Ø A B Ø C Ø D 
Ду50 109 109 60 40  57.0 
Ду80 144 144 73  51  87.0 
Ду100 164 170 73 89  113.0 
Ду150 220 226 98 140  166.0 
Ду200 275 293 127 171 206.5 
Ду250 331 355  146 235  260.0
Ду300 386 420  181 260  300.0
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