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Фильтр-ловушка 
Fig.1738 

Описание
Fig.1738 - фильтр-ловушка из стали,  фланцевый, "Y"-образного 
типа. Стандартная сетка для фильтров Ду15-80 имеет перфо-
рацию 0,8 мм, для Ду100 - 200 - 1,6 мм. По отдельному заказу 
возможны другие размеры отверстий, а также сетки из моне-
ли. При необходимости в крышке фильтра-ловушки возможно 
просверлить отверстие для установки продувочного или дре-
нажного клапана. Дополнительно корпус Fig.1738 может быть 
просверлен для установки конденсатоотводчика.

Размеры и соединения
Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150 и 200 
Стандартные фланцы: Pу100, ANSI 600 и ANSI 900

Oпции
Сетки фильтров-ловушек

		
Перфорация

	 1,6 мм 	(от Ду15 дo 80)
Нержавеющая сталь	 3,0 мм 	(Ду15 дo 200)
		 Mesh	 40, 100, 200
		 Перфорация 0,8 мм	 (от Ду15 дo 80)
Монель		  1,6 мм (от Ду100 дo 200)
	    Mesh	 100

Соединения для продувочного клапана, дренажного кла-
пана и подсоединения манометра.
В крышке фильтра-ловушки (место 'Y') возможно просверлить 
отверстия перечисленных диаметров для установки про-
дувочного или дренажных клапана. В корпусе (место 'Z') можно 
просверлить отверстие для установки конденсатоотводчика. 
Данные опции заказываются за отдельную плату.

Размер	         Продувочный/дренажный         Конденсато-	
	 клапан	 отводчик
Ду15	 ¼"	 "
Ду20	 ½"	 "
Ду25	 ¾"	 ½"
Ду32	 1"	 ½"
Ду40	 1"	 ½"
Ду50	 1"	 ½"
Ду65	 1¼"	 ½"
Ду80	 1½"	 ½"
Ду100	 1½"	 1"
Ду150	 2"	 1"
Ду200	 2"	 1½"
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Maтериалы
№	 Деталь	 Maтериал	
	1	 Корпус	 Cталь	 ASTM A216 WCB
	2	 Крышка Ду15 - 25	 Cталь	 ASTM A105N
			  Ду32 - 200	 Cталь	 ASTM A216 WCB
	3	 Прокладка	 Cталь нерж.	 AISI 304
	4	 Сетка	 Cталь нерж.	 AISI 304L
	5	 Болты	 Cталь	 ASTM A193 Gr B7
		 Гайки	 Cталь	 ASTM A194 Gr 2H

Z

Y

Ограничение применения
Корпус соответствует нормали	 Pу100
PMA	 - 	Maксимальное допустимое давление	 100 бари
TMA 	- 	Maксимальная допустимая температура	 400°C
Mинималная рабочая температура	 -10°C
Давление холодного гидроиспытания 	 150 бари

Рабочий диапазон

	 Изделие не должно использоваться в данной области 	
	 параметров.

*PMO -	Maксимальное рабочее давление при использовании на 
насыщенном паре. 
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Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
		  Pу100	 ANSI 600	 ANSI 900	
Раззмер	 A	 A	 A	 B	 C	 Вес
Ду15	 198	 202	 215	 156	 246	 6,5 
Ду20	 218	 221	 238	 170	 275	 11,5 
Ду25	 218	 220	 240	 185	 288	 14,0 
Ду32	 248	 256	 270	 195	 323	 17,5 
Ду40	 252	 255	 272	 210	 343	 19,5 
Ду50	 292	 296	 321	 241	 385	 27,5 
Ду65	 340	 342	 368	 281	 451	 41,0 
Ду80	 380	 384	 397	 310	 492	 53,0 
Ду100	 428	 437	 450	 351	 564	 76,0 
Ду150	 540	 560	 563	 471	 760	 137,0 
Ду200	 650	 670	 -	 501	 950	 285,0 

Коэффициент Kv 
Размер	                   Ду15	 Ду20	    Ду25	      Ду32	        Ду40	        Ду50      Ду65	  Ду80	      Ду100       Ду150     Ду200
	Перф. 0,8 мм	 5,1	 9,2	 16,4	 27,1	 38,1	 53,6	 91,7	 216,5	 319,1	 463,9	 876,2

Запасные части
Поставляемые запасные части изображены сплошными линиями. 
Детали, нарисованные пунктиром, не поставляются как запасные 
части. 
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАПЧАСТИ
	Сетка фильтра (указать материал, перфорацию)	 4
Прокладка (3 шт.)	 3

Обозначение
При заказе запасных частей используйте описание из таблицы 
"Запасные части", указывая тип и размер фильтра-ловушки, а 
также количество отверстий. 
Пример: Сетка из нержавеющей стали с перфорацией 0,8 мм 
для фильтра-ловушки  Fig.1738, Ду65. 

Монтаж
Полная информация содержится в Инструкции по Монтажу и 
Эксплуатации (IM-S60-18), поставляемой с каждым изделием.
Фильтр-ловушка устанавливается по направлению потока, 
указанному стрелкой на корпусе, на горизонтальном или верти-
кальном трубопроводе. При использовании на жидкостях сетка 
должна быть направлена вниз. Необходимо предусмотреть 
установку соответствующих вентилей для возможности обслу-
живания фильтра. Перед монтажом удалите транспортные 
за-глушки. Открывайте вентили медленно. Проверьте все соеди-
нения на наличие протечек.

Обслуживание
Обслуживание можно проводить не  демонтируя фильтр с тру-
бопровода. Рекомендуется всегда использовать новую проклад-
ку крышки.

Как заказать
Пример: Фильтр Fig.1738, Ду50 фланцы Pу100 со стандартной 
сеткой, перфорация 0,8 мм. 
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Рекомендуемые усилия затяжки
			               
				  

или
Дет.	  Размер	 Кол.	 мм	 Нм

		  Ду15	 4	 17 A/F		  M10 x 40	 14 - 16
		  Ду20	 4	 19 A/F		  M12 x 45	 20 - 22
		  Ду25	 4	 19 A/F		  M12 x 45	 20 - 22
		  Ду32	 8	 22 A/F		  M14 x 45	 27 - 29
		  Ду40	 8	 22 A/F		  M14 x 45	 27 - 29
5		  Ду50	 8	 19 A/F		  M12 x 50	 20 - 22
		  Ду65	 8	 24 A/F		  M16 x 55	 50 - 55
		  Ду80	 8	 27 A/F		  M18 x 55	 60 - 66
		  Ду100	 8	 30 A/F		  M20 x 55	 70 - 77
		  Ду150	 8	 41 A/F		  M27 x 65	 90 - 99
		  Ду200	 12	 36 A/F		  M24 x 76	 80 - 88
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