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Редукционный клапан с санитарным 
быстросъемным соединением SRV66 

Описание
SRV66 представляет собой самодренирующийся редукци-
онный клапан углового типа, выполненный из нержавеющей 
стали  марки 316. Клапан может работать на паре и газах. 
Клапан поставляется с быстросъемным санитарным соедине-
нием, не имеет выносной импульсной трубки и является 
самодренирующимся (CIP).
Типичное применение: "чистый" пар, газы и жидкости, подава-
емые в реакторы, центрифуги, автоклавы, стерилизаторы, 
танки, увлажнители воздуха, оборудование для сублимации и 
приготовления пищи.

Размеры и соединения
Ду15, 20, 25, 32, 40 и 50 Санитарное быстросъемное соеди-
нение.

Диапазоны настройки
SRV66 поставляется со следующими диапазонами настройки 
давления: от 1 до 5 бари, от 0,8 дo 2,5 бари и от 0,3 дo 
1,1 бари. 

Ограничение применения
Корпус	 Pу16
Maкс. давление на входе	 16 бари
Teмпература	 от -30°C дo +180°C

Maтериалы
	  №		 Деталь	 Maтериал
	 1	 Корпус (с седлом)	 Сталь нерж.	 1.4404 (316L)
	 2	 Главный клапан	 Сталь нерж.	 1.4404 (316L)
	 3	 Кожух пружины	 Сталь нерж.	 1.4404 (316L)
	 4	 Настроечная головка	 Сталь нерж.	 BS 6105 A4 70
	 5	 Пружина	 Сталь нерж.	 1.4301 (304)
	 6	 Стопор пружины 	 Сталь нерж.	 1.4301 (304)
	 7	 Гайка	 Сталь нерж.	 BS 6105 A4 70
	 8	 Пластина диафрагмы	 Сталь нерж.	 1.4404 (316L)
	 9	 Зажим	 Сталь нерж.	 1.4404 (316L)
	10	 Диафрагма	 FPM / PTFE
	11	 Кольцо	 PTFE
	12	 Винт зажима	 Сталь нерж.	 BS 6105 A4 70

Коэффициент Kvs 
Размер клапана	 Ду15	 Ду20	 Ду25	 Ду32	 Ду40	 Ду50
80% Kvs	 2,0	 3,0	 3,5	 4,0	 4,5	 5,2
Maкс. Kvs	 2,6	 3,9	 4,6	 5,2	 5,9	 6,8

При выборе клапана для получения наилучшей точности 
регулирования (особенно при больших колебаниях по расходу) 
используйте значение 80% от Kvs. 
Для предохранительных клапанов используйте максимальный 
Kvs.		
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Выбор размера клапана
Требуемый Kv может быть рассчитан по формуле
где: 
ms	 = 	Расход пара (кг/ч)
V  	 = 	Объемный расход жидкости или газа (м3/ч)
Vg	 =	 Расход газа при норм. условиях: 0° при 1,013 бара 	
		  (м3/ч)
P1 	 = 	Давление до клапана (бар абс.)
P2	 = 	Давление клапаном (бар абс.)
	 	 	 P1  -  P2	 x 	=     	

P1

S 	 = 	Удельный вес
T	 = 	Абсолютная средняя температура газа ( = °C + 273)

Пар	 Критический перепад   P2 ≤ 0,5P1 

	 	 	 	
	 	                          	
	 	 	                          
Kv =    

ms

          12 P1

	 Некритический перепад  P2  ≥ 0,5P1
	
                                                                  ms	 Kv =	 	

	 	 	 12 P1  √ 1 -  5,67 (0,42 - x) 2

			     			
Газы	 Kv =    Vg

	
ST

	          	16,87
     (P1 - P2)(P1  +  P2)

 

Жидкости
	 Kv = 	V       

s

	               P1  -  P2
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Монтаж
SRV66 должен быть смонтирован так, чтобы вход в клапан 
располагался вертикально, и пружина находилась вертикально 
над клапаном. Полная инструкция по монтажу и эксплуатации 
поставляется с каждым изделием.

Как заказать
Пример: Редукционный клапан SRV66 Ду25, диапазон на-
стройки от 1 дo 5 бар.

Запасные части
Поставляемые запчасти указаны внизу. Остальные детали как 
запасные не поставляются.
Поставляемые запчасти
Главный клапан	 2
Диафрагма и кольцо	 10, 11

Как заказать
При заказе всегда указывайте наименование из таблицы, а также 
указывайте тип клапана, Ду и диапазон настройки.
Пример: Диафрагма и кольцо для клапана SRV66 Ду25, ди-
апазон настройки от 1 дo 5 бар.

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг
Диапазон	 Ду	 A	 B	 C	 Вес
	 Ду15	 90	 138	 290	 2,0
	 Ду20	 90	 138	 290	 2,0
от 1 дo 5 	 Ду25	 90	 138	 290	 2,0
бари	 Ду32	 120	 138	 320	 2,5
	 Ду40	 120	 138	 320	 2,5
	 Ду50	 120	 138	 320	 3,0
	 Ду15	 90	 138	 290	 2,0
	 Ду20	 90	 138	 290	 2,0
от 0,8 дo 2,5 	 Ду25	 90	 138	 290	 2,0
бари	 Ду32	 120	 138	 320	 2,5
	 Ду40	 120	 138	 320	 2,5
	 Ду50	 120	 138	 320	 3,0
	 Ду15	 150	 200	 350	 2,5
	 Ду20	 150	 200	 350	 2,5
от 0,3 дo 1,1 	 Ду25	 150	 200	 350	 3,0
бари	 Ду32	 150	 200	 350	 3,5
	 Ду40	 150	 200	 350	 3,5
	 Ду50	 150	 200	 350	 4,0

2

10

11

A

A

B

C

4.6.28




